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INTRODUCTION 3

Bienvenue sur le didacticiel Wilco Embraer 170 !

Ce document est le deuxiéme didacticiel que je réalise pour les avions Embraer produits par Wilco / Feelthere.
Rendez-vous sur www.flytutorial.com pour télécharger les derniéres versions ou autres didacticiels, notamment pour 'lEmbraer 145.

Le jet régional Embraer 170 est un appareil récent qui a effectué une percée remarquable sur le marché des avions régionaux (moins de 100 places) depuis sa
mise en service. Il est équipé d'une avionique performante et moderne de type Honeywell Primus Epic.

Fiable et performant, relativement économique en carburant, il peut embarquer de 70 a 108 passagers suivant les configurations. L"Ejet" est rentré en
production en 1999, et officiellement inauguré lors du salon du Bourget le 14 juin de la méme année ou il connu un grand succes.

Le modele de 70 places utilisé dans ce didacticiel- Embraer 170 - fut mis en service le 29 octobre 2001 et effectua son vol inaugural le 19 février 2002.
Six appareils différents ont été utilisés pour les tests en vol.

Rendez-vous sur le site d'Embraer pour des informations détaillées : http://www.embraercommercialjets.com/english/content/ejets/emb_170.asp

Ce didacticiel va vous permettre de prendre les commandes de cet appareil fabuleux a I'occasion d'un vol européen de courte durée reliant Berlin en Allemagne
a Vienne en Autriche

Bon vol !
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CONVENTION UTILISEE

Ce didacticiel utilise une mise en page particuliére afin de faciliter la lecture. Chaque page est divisée en deux avec a gauche les illustrations et a droite les
explications et commentaires.

Merci par avance de signaler toute erreur ou coquille par mail & contact@flytutorial.com afin de continuer a améliorer la qualité du document.

Les zones rouges sur les illustrations vous indiquent sur quelle partie de celles-ci
vous allez devoir vous concentrer

y Ce symbole indigue une manipulation a effectuer, par exemple ouvrir les portes,
tirer le frein de stationnement, appuyer sur un bouton, etc.

0O 0 ® & 0 6 Cette numérotation indigue une séquence d’opérations a réaliser dans l'ordre

indique.

@) TAKE OFF - OK Un message vocal doit attirer votre attention (co-pilote, message d'alerte, etc.)

P \\
=N Une explication ‘technique’ ou des notions théoriques ou fondamentales vont vous
étre communiquées. Il n’y pas de manipulations a réaliser

Votre attention est attirée sur une remarque / manipulation importante.
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UTILISATION DU DIDACTICIEL / COPYRIGHT 5

Ce didacticiel ne peut en aucun cas étre utilisé en situation réelle ou constituer un mode d’emploi de I'appareil utilisé. Il est exclusivement réservé a la simulation
de vol et plus précisément Microsoft Flight Simulator 2004 ou 9.

Ce didacticiel est gratuit pour tout usage privé, cependant il ne peut étre redistribué sur quelque support que ce soit, ne peut étre vendu, renommeé, ou encore
modifié sans l'accord écrit de son auteur. Il ne peut non plus étre hébergé sur tout site web/ftp autre que flytutorial.com sans I'accord de son auteur.

Consultez le fichier lisezmoi.txt pour de plus amples informations a ce sujet.
Pour toute question relative au support du produit, il est préférable de consulter le site web et les forums de I'éditeur Wilco/Feelthere.

Pour toutes remarques ou questions sur ce didacticiel, contactez I'auteur par mail : contact@flytutorial.com

Un systéme de donation par Allopass et Paypal est en place sur le site flytutorial.com afin d’encourager la publication future de documents au statut freeware /

graticiel — et accessoirement pour me payer des vacances >~

Merci d’avance !

Merci de votre donation !

‘»allopass_c2inn Ppaypar
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REFERENCES ET AUTRES ADDONS

[JU En cas de probléme technique ou de question sur cet add-on, rendez-vous sur le forum de I'éditeur @ http://forum.iemit.com/

OS recommandé : Windows XP SP 3 Matériel recommandé :une souris avec molette centrale (entre les 2 boutons)

Microsoft

Windows*®

Add-ons requis / recommandés ci aprés :

REQUIS
W Microsoft Flight Simulator 2004 - patch 9.1 www.microsoft.com/games/pc/flightsimulator.aspx
W L'avion Wilco E-jets series - Service Pack 4 minimum www.wilcopub.com I e
W Outil d'élaboration de plans de vols - Route Finder http://rfinder.asalink.net/free j_J / I JJ"JJ-
LA

W Outil de planification de vol et météo - Vroute www.vroute.net
W Cartes de I'aéroport de Berlin Tegel (inclus dans ce didacticiel) Www.vacc-sag.org
W Cartes de I'aéroport de Vienne Schwechat (inclus dans ce didacticiel) www.vacc-austria.org

'I.?Ja..ll‘éfr.‘lr Serlgus dosiny
OPTIONNEL J::J ArUS ‘J”H‘:f:;mu

ilpief ar Alruus

Mises a jours AIRAC — cycle 0903 utilisé dans ce didacticiel www.navigraph.com T R

Manuels de I'Embraer 190 (identiques au 170) de Smartcockpit www.smartcockpit.com/pdf/plane/lembraer/EMBRAER-190-195/

LR RRE

Utilitaire Airport Enhancement Services / Aerosoft www.aerosoft.com
+ fichier de configuration E170 www.avsim.com, [feellere_pic_e170.zip]
Scéne de Berlin Tegel / Aerosoft German Airport #3 www.aerosoft.com
Scéne de Vienne Schwechat / FlyTampa www.flytampa.org
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL

Au boulot !

i‘ﬁ ‘Wilco Publishing

L EICAS Messages

T Performances
T Pilot's Guide

= Uninstall wilco E-Jets (F32004)

@ ‘Wilco Enreqistrement Produit

contre.

Chemin d'installation par défaut :

B4 EMB Co nfiguration

" | IRS
Preferences | Load Manager

—

Wi Radar

Displays | Graphics

~YATSIMIFSLUIPC
IV Integrate transpoder with SquawkBox 3
IV Disable joystick axes when AP is on (3.52+)

™ Pause F5 at 20nm before TOD

[ Infirite battery

¥ Enable support of GF-MCP/MCPPRO module
¥ Limit nosewhesl steering above 40 kks

¥ Play callouts

I Keyboard

s |

Startup I Sound

o1

Canicel

Avant toute chose, commencez par configurer l'appareil en utilisant l'outil
Configurator a partir du bouton Démarrer de Windows comme illustré ci-

Si vous ne trouvez aucune entrée a partir du bouton démarrer, vous pouvez
lancer l'outil de configuration manuellement en utilisant I'explorateur Windows.

C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator
9\Feelthere\E170\EmbSetup.exe

Nous allons passer a présent chaque onglet en revue.

Onglet Preferences

Laissez les options par défaut. Ne cochez pas Infinite battery — batterie

éternelle — pour plus de réalisme.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL 8

€3 EMB Configuration Onglet Load Manager — gestionnaire de chargement
Joystick | IRS I W Radar I Keyvboard . .. e N P e
reforences  LosdMensger | Diplys | Graphics | s | Statup | sound | Ce didacticiel utilise le systtme métrique (KG), vous pouvez cependant utiliser

le systéeme imperial (LBS) sans probléme.
IjSélectionnez le modéle EMB-170LR

WRéglez le nombre de passagers sur 60

WRéduisez le poids de la soute - Cargo-a 0

EMB-190 LR I EME Lineage I
~Payload : W
: Fax e Sélectionnez l'unité de mesure métrique - Metric(KG)
Passengers ] | &l 5171
= Weight

Cargo __; I a | ]
Total weight ————————— [~Weight Unit Au final, nous avons un poids brut de 26,5 tonnes, soit 26.501 kilos
P | 5171 " Imperial (LES) & Mekric (KE)

Carga I a

BOW, | 21330

U 26501

o] 4 | Cancel
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL

TIEMB Co nfiguration

Joystick | RS | Wi Radar
Preferences I Load Manager Displays I Graphics

—Pressure
I

" HPa

—‘Weight
" Pound

FPS

| kevboard

I Skartup I Sound

o]

Canicel

Onglet Displays - affichage

‘n&

WModifiez l'unité de poids, de Pound - livre a Kilogram - kilogramme.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL 10

& EuB Configuration X | Onglet Graphics — options graphiques
Joystick | RS | W Radar | Keyboard |
Preferences ] Load Manager Displays Graphics 1 FPs 1 Startup } Sound ]

Laissez les options par défaut.

sing

Text Rendering
| " System Default
" Hinting
€ Mo Hinting
" Antigliasing with Hinting
% antigliasing
| ClearType (Win XP and later)

I~ Gamma Correction (2.2)

v Blend Colors

concel
&4 EMB Configuration %] Onglet FPS - Frame Per Second — images par secondes
Joystick. ] RS } Wi Radar 1 Keyboard ]
Preferences ] Load Manager } Displays } Graphics FPS 1 Startup ] Sound ] , . o , . i .
- . Cet onglet permet d’ajuster la qualité d’affichage des instruments de bord afin
| d’améliorer la fluidité des images.
EICAS JI percentage
| percertae Si vous rencontrez des saccades en vols (notamment si votre PC n’est pas
W ff TR tout récent), réduisez les curseurs PFD, MFD, EICAS.
Cependant, dans la plupart des cas, I'avion n’est pas trés gourmand en FPS,
donc laissez les options proposées par défaut.
Cancel
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL 11

T E4B Configuration Onglet Startup - démarrage
|

Joystick | RS | Wi Radar | keyboard
Displays | Graphics FRS Startup | Sound

€ Running Engines

WAﬁn d'augmenter le réalisme, choisissez l'option de démarrage Dark et
Cold.

Onglet Sound - son

ﬁ EMB Configuration
TJoystick | IRS | W Radar | keyboard I H H A
Preferences | Load Manager Displays | Graphics | FPS | Startup Saund LaISSGZ IeS OptlonS par defaUt'

Yolume: _! | Test
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL 12

EiEMB Configuration Ong|et JoySUCk

Preferences |  Load Manager Displays | Graphies | FPs | Statup | Sound |
Joystick | IRS | Wi Radar | Keyboard |

] 1 choose
ARk R O s Pour améliorer le réalisme de vos vols, vous pouvez vous procurer d’excellents
It Selected Remawe Choose ’ s .

i e | v | matériels tels que le manche et palonnier de CH Products.

TOjGA Button

Mot Selected Remave Choose

Laissez les options par défaut.

TCS Button
Jotystick 1, Button 1

www.chproducts.com

QK Cancel
ﬂEMB Configuration Onglet IRS
Preferences ] Load Manager ] Displays ] Graphics FP3 } Startup } Sound ]
Joystick RS ] W Radar | Keyboard | . . i . . . .
IRS signifie Inertial Reference System ou systéme de guidage inertiel
ety — permettant de collecter les informations vitales telles que la position exacte de
S e R s 'avion, utilisée par la suite par le FMS.
Fast align J seconds
Par soucis de réalisme, laissez les options proposées ici par défaut.
L’alignement de I'IRS prendra ainsi un certain temps, ce qui est normal en
situation réelle, lors de la mise en route de 'appareil.
Onglet WX Radar
Laissez les options par défaut.
Canesl
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CONFIGURATION FS ET APPAREIL 13

3 EMB Configuration Onglet Keyboard - clavier
Preferences ] Load Manager Displays ] Graphics I FPS I Startup ] Sound ]
coietel 1 L l SR Htnad Cet onglet permet de personnaliser les raccourcis clavier pour certaines
e [fey 2l commandes.
Toggle Autopilat z |
| Toggle \"aw.Dampar CTRL+D = ) ) . ) N
sy — | Laissez les options par défaut si vous n'utilisez pas de modules
I ?roegsgsleTI?If;h’: Directors 1 Complementa|res

Toggle Flight Directors 2
Rotate CRS 1 Left
it il Cet appareil est par défaut compatible avec un certains nombre de modules
bt Ratate Che LRItk dont Goflight ou VRInsight. Malgré leur codt significatif, je vous recommande
Rotate CRS 2 Right de vous les procurer afin d’augmenter le réalisme, avec par exemple :
Fast Rotate CRS 2 Left

Fast Rotate CRS 2 Right ]
< m [l

Le module MCP Combo de VRInsight

oK | Cancel

Plus d’informations sur www.goflightinc.com et www.vrinsight.com
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PREPARATION DU VOL
T T— ~—

14

Bienvenue dans le salon de préparation de vol !

Avant de prendre possession de notre appareil ce matin, nous allons préparer
notre vol en étudiant les bulletins météo, les procédures de départ et d'arrivée
ainsi que notre plan de vol bien évidemment.

Aujourd'hui nous prévoyons 60 passagers a bord et pas de fret en soutes. Le
vol va relier Berlin Tegel EDDT a Vienne Schwechat LOWW. Un vol de courte
durée d'environ 1 heure pour quelques 300 miles nautiques.

Nous allons opérer ce vol pour le compte d'une compagnie aérienne
importante. La plupart des passagers de ce jour sont en transit pour Vienne ou
ils prendront ensuite un vol long courrier a destination de Dubai. Pas question
de faire attendre le vol suivant !

En cas de probléme, notre aéroport de détournement aujourd'hui sera LZIB
Bratislava a seulement 26nm de Vienne.

Didacticiel Embraer 170 / version 2

14 /102 www.flytutorial.com



PREPARATION DU VOL

Computed route from BERLIN-TEGEL (EDDT, ED) to SCHWECHAT (LOWW,
LO): 15 fixes, 319.4 nautical miles

Cruise altitude between FL330 et FL330

EDDT (0.0nm) -SID-> GERGA (27.1nm) -UM725-> TUVAK (39.4nm) -
UM725->

GORIG (44.4nm) -UM725-> BESKO (48.7nm) -UM725-> LUROS (69.7nm) -
UM725->

EBASA (75.4nm) -UM725-> KOBUS (93.0nm) -UM725-> BUSIR (116.8nm)
-M725->

HDO (128.5nm) -UM725-> KOMUR (151.9nm) -UM725-> LUMES (162.7nm)
-UM725->

VLM (206.7nm) -UT46-> ASTUT (275.0nm) -STAR-> LOWW (319.4nm)

Details:

ID FREQ  TRK DIST Coords Name/Remarks
EDDT 0 0 N52°33"34.87" E013°17"15.76" B-TEGEL
GERGA 84 27 N52°36709.01" E014°01%41.28" GERGA
TUVAK 172 12 N52°23%59.23" E014°04714.73" TUVAK
GORIG 172 5 N52°187"59.64" E014°05"17.33" GORIG
BESKO 172 4 N52°14"43.69" E014°06"10.61" BESKO
LUROS 172 21 N51°53%"54.94" E014°10"28.10" LUROS
EBASA 172 6 N51°48716.08" E014°11"37.28" EBASA
KOBUS 172 18 N51°30"48.23" E014°15709.38" KOBUS
BUSIR 172 24 N51°07"14.84" E014°19"51.17" BUSIR

HDO 115 172 12 N50°55%41.34" E014°22"07.68" HERMSDORF
KOMUR 159 23 N50°33%44.46" E014°34"53.90" KOMUR
LUMES 159 11 N50°23"33.89" E014°40"44.43" LUMES

VLM 114.3 159 44  N49°42715.38" E015°04700.27" VLASIM
ASTUT 144 68  N48°45%"48.65" E016°02"52.35" ASTUT
LOoww 151 44 N48°06*37.00" E016°34"11.00" SCHWECHAT

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

EDDT SID GERGA UM725 BUSIR M725 HDO UM725 VLM UT46 ASTUT STAR
LOWW

15

Calcul du plan de vol

Connectez-vous a routefinder - http://rfinder.asalink.net/free/ puis complétez
les champs suivants :

Departure : EDDT
Destination : LOWW

Database cycle : 0903

Laissez les autres champs vides et appuyez sur Find Route — le plan de vol
apparait tel qu'illustré ci-contre. Les informations qui nous intéressent plus
particulierement se trouvent au bas de la feuille de route. Ce sont ces données
que nous allons saisir tout a I'neure dans l'ordinateur de vol de I'appareil.

Les cycles AIRAC évoluent chaque mois afin d’intégrer
des changements de route ou points de navigation. Le
cycle 0903 correspond a Mars 2009. En utilisant un
cycle différent que celui préconisé dans ce didacticiel,
vous avez des chances d'obtenir un itinéraire
complétement différent.

Si vous souhaiter utiliser un cycle différent, assurez
vous simplement de reporter les points et routes
obtenus dans le FMS au chapitre suivant.

A la date de publication de ce didacticiel (aout 2009), la route EDDT-LOWW a
subi des modifications importantes, avec une simplification du nombre de
points a saisir. Afin de conserver une partie détaillée d’explications du mode
saisie du FMS, le cycle 0903 a été retenu. A partir du cycle 0904, la route est
simplifiée.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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PREPARATION DU VOL 16

APRON TR

Notre position de parking a EDDT est le numéro 15.

Le dernier bulletin météo disponible sur Vroute fait état d’'une situation
encourageante. Beau temps sur tout le trajet malgré un front froid qui avance
sur le centre de 'Europe. Pas de turbulences majeures a signaler.

f:
|Forecast

Connectez-vous sur www.vroute.net pour obtenir
les derniers bulletins météo.

Didacticiel Embraer 170 / version 2 16 /102 www.flytutorial.com
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PREPARATION DU VOL 17

Le roulage depuis notre position de parking jusqu'a la piste 26 gauche ne présente pas de difficultés particulieres et va nous permettre d'admirer une bonne
partie de I'aéroport de Tegel.
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PREPARATION DU VOL

CHANGES: Freguencies
=

18

EDDT SID

b A RAKIT P .
i BUYT  GERGA TWO LIMA AEREATe Nous prévoyons un départ SID GERGA
- i -
& SPEED RESTRICTION , ol RAKIT THREE LIMA (RAKIT 3L)
g MAX 250 KT below FL100 NS RAKIT ONE TANGO (RAKIT 1T) .
£ ~or as by ATC. D25 T6L M RWYS 26L/R, 08L/R Nous prendrons garde a respecter deux

Not spplicabile within airspace C. S — DEPARTURES limitations de vitesse, 220KT de DT261
i T B NO ACESS TO AIRWAYS (U)Z400 & ULBET a DT263’ et 250KT Jusqu au niveau de
. vol FL100.
8 -
g @
E gwcrrzu 6|5
= - [
ol [ o LuBARS s EDDT EID GERGA | UM725 BUSIR M725
¢l | Bankzoe e g DL?| A HDO U 46 ASTUT STAR LOWW
g - D5 N5Z 36.8 ED13 21.8 2 GERGA
E | N52 37.0 | i e 2
-] ' 088% 6.2 P X Ry 22,3 =) D25 TGL 2 '
E e, > 2 oy Sreca o ! hl.x.‘—_?__“m FaY
g 7264 - z
¥ b R a3% 17.2 4000
é 58, 0 GERGA 1T D25 TGL

@J A
g DTO81 | \mrrm
n N52 34.5 \
E—- E013 303 |I N52 35.0
g Sum[ E013 35.8
= 12 TGL
z N2 347
-3 ECXi3 36.8
E DT261 S e,
é_ D,ngEl]- TE31’.39E2L EE"?T M52 33.7 E013 17.3
E. E0I3 M3 0] e -
8 N52 32.7 B3 05.1
i NOT TO SCALE
g
;.
z
a
v
GERGA 2L, RAKIT 3L: Initial climb clearance 4000' MSA Cppsultez et
@ After D12 TGL BRNAV eguipment necessary. | GERGA 1T, RAKIT 1T: Initial climb clearance 5000 TGLVOR téléchargez les cartes
ST RWY ROUTING GPS/FMS RNAV de navigation sur

#| GERGA 2L [|26L/R | Climb on runway track to 600°, then to RW, 260° bearing to D8 TGL, turn RIGHT MAX 220KT, intercept 0B&® (600'+) - RW - DT261 - DT, VACC SAG
g a bearing to DLS, DBS® bearing to GERGA. DLS - GERGA.
3 GERGA 1T 8| 08L/R | Climb on runway track to 600", intercept TGL R-083 to GERGA. (600'+) - DTOB1 - GERGA. —— ACC SAG >3-
E RAKIT 3L | 26L/R | Climb on runway track to 600", then to RW, 260° bearing to D8 TGL, tum RIGHT MAX 220KT, intercept OB&®° (B800'+) - RW - DT261 - DT, b " =t
B bearing towards DLS, at D5 TGL (crossing TGL R-310) tunr LEFT, 060° track, intercept TGL R-030 to RAKIT. DT265 - DT266 - RAKIT. *+ = Virtual Area Control Center of Switzerland and Germany
.f:‘_ RAKIT 1Téd | 0BL/R | Climb on runway track to 600°, intercept TGL R-083 to D12 TGL, turn LEFT, 012° track to RAKIT. {(600'+) - DTOEL - DTOB2 -
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PREPARATION DU VOL
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PREPARATION DU VOL

[RNAV] v WIEN, AUSTRIA
LOWW WIEN-SCHWECHAT TRANSITION TO FINAL APPROACH RWY 16
MNM SECT ALT
WIEN RADAR WIEN RADAR WIEN RADAR ATIS
134350 / 131.350% / 129.200% 124,550% / 129,550 128.200 122,350 3400°
EHiya,
| ? '-'/A_R-P\ ace
WIEN DIRECTOR TOWER, TRANS ALT TRANS LWL |\ #w00™ T 2700
119.800 / 132.470% 115,400 / 123.800% 5000 FT by ATC 2
* Fp, | szilah FiR LoV ¢
ning pesk tmes, il BERRINGS AND TRACKS
IF UNAELE TO FLY E ARE MAGNETIC
TRANSITION ADVISE ', ¢ BALTITUDES, ELEVATIONS
ATC IMMEDIATELY | i AND HEIGHTS IN
v FEET AMSL.
MABOD
;
i

Valid for flight simulation use only - do not use for real life navigation

RADIO COMMUNICATION FAILURE | Eﬁ

A} after reception of a "TRANSITION® ckearance:
switch transponder code 7600 and continoe the flight
In accordance with the laberal and vertical descoription ||
of the procedure with subsequent final approach of \
@ conventicnal Standard Insfrument STival Procedure |

E} after reception of a clearance direct to a waypaint on 3 .
Trans®ian: A
swikch transponder code 7600, continue the fight n
Accordance with deared waypaoint and follow the
transition with sul
tlonal Standard Instrument Arthval Frocedure.

#inal apprcach of 2 canven "~ ST wigh - -

j&wsrs 5
G 33
B!
B
“
|
o _;\rwr T
» —
< W wwane

fl DESIGMATOR

i

ROUTING CLEARANCE PHRASEDLOGY
7| saLaD 1 EALAD {80004 ) - WWEDD (E000) - WIWTT1 - WWES4 - WNTT0 - WIWEEZ (S000+) 1) "CLEARED wex TRANSITION®
= WWESD - WWBLS - WWBLE (3000 ) Autharization tofy the iateral GPS/FHS- Route, alttude
3 assignements will be issued by ATC.
£| masoo 2 MABOD (B000+) - WWET4 - WWETS - WWEBS - WIWTTO - WWBSZ {5000+ ) - Wwaan
K WWELS - WWBLE (50004 | 2) "CLEARED 1ox TRARSITION AND PROFILE
B o fiy the GFS/FMS-Route Including the
2| MERDU 1L WERDU {50004} « WWETH (S004) - WWEDE - WIWED5 - WIWELS - WWBLE (50004 wertical constraints depicted cn the charts.
2 3l CT WAYPOINT o™
7| pesar FESAT (S0004) - WWEDD - WIWTT1 - WWBE4 - WWTTO - WWEBZ (S000+) - WWEED it
B WWSLS - WWBLE {50004} and to continue thereafter on the  sppropiate
3| G/ FHE route tothe runway in use.
5 Altibude assignments wil be lsssed by ATC.

R o e AR A

By WACC Austria (Hhamis ba Toblss Valmans)

Efective 02 AUG 07 - Released 01 JULY 08

Transition LOWW et approche finale - Piste 16

De MABOD, nous prévoyons un atterrissage sur la piste 16 - piste qui devrait
étre en service au moment de notre arrivée, sauf changement de météo

20

important. Par conséquent, nous prévoyons une transition MABOD 2L.

Consultez et téléchargez les cartes au format PDF sur

le site de VACC Austria

s

www.vacc-austria.org

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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PREPARATION DU VOL 21

=2 v WIEN, AUSTRIA Atterrissage aux Instruments - ILS
LOWW WIEN-SCHWECHAT % ! ILS 16 g
'WIEN RADAR 'WIEN RADAR WIEN RADAR o SFCTALT 4 H
134.350/ 131.350° | 129.200" 124.550" ] 125.550° 128200 La fréquence ILS de la piste 16 est 108.50 OEZ pour un cap de 162°
1;';1 gnn:’l 132 4?%* 119 40?}”5}3 s00* 5000 #T Twilfgl'
: i : i o Dans le cas d'une piste différente, nous embarquons avec nous l'ensemble

HEEETER R Y des cartes de I'aéroport LOWW.

=
o
=
o
=2
S
©
=
£
© o, STOCKERAU /| ALTITUDES, ELEVATIONS
o @ ..{ 113.00 STO ] a AND HEIGHTS IN
— W48 3502 E016 01.06 o FEET AMSL.
s \
b P ey
WAGRAM A H TAA
] ra'25 e Préparation de vol terminée !
-t voxr WAS 1536 EBiE 20,37 A
g 0129 OEZ A s
ILS DME b
£ ; 162° 108.50 OEZ) |
] 5 33
2| [1F NOT OTHERWISE INSTRUCTED # g‘%
£ | | BYATC, CROSS D4.0 OEZ WITH f’ 2y
=] IAS 160 OR LESS ;
" J
w -
3 i
c ] =
.‘2_’ H Laas
- \ ,
E i :
b N
g \
5|~ R s
= O B
' ---i
E e, OAV - - -
-
- —— SOLLENAU _ -
L— v 115.50 SNU T3 e T
[} [ ]-A T
- W47 5230 E016 17.18 '.°} ]
=y &
1
J

MISSED APPROACH: CLIMB STRAIGHT AHEAD ON WGM R162, AT D9.1 (OEZ DME) RIGHT TURN TO SNU;

u CLIMB T0 5000 FT MSL AND HOLD Consultez et téléchargez les cartes au format PDF sur
g . I
8 OCA [OCH) IN FT A [ B | ¢ | D OM TO THR 16 - DISTANCE 4.0 NM le site de VACC Austria
; CATI praas. alom.| 727 (127) [ 739 (139 3‘6‘:& tlﬁ‘;}) ];5:2 {1;28}
STRAIGHT-IM [CAT I roc aem | 549 (45) | 655 (68) H_
i APPROACH CATIIE A PP RO VED il e ae ol 120 S
; GP INOP [ 1200 (600) MIN:SEC | 4:00 3:00 2:24 | 2:00 1:36
s CIRCLING b A | e ] M | 340 | 4s3 | ses | eso | ess

Etpa/ wore, vace-austria.orgl by VACC Austria (thanks o Tobias vVollmann) Effective 10 APR 08 - Rekeased 01 JULY 08 m

www.vacc-austria.org
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SELECT AIRCRAFT

Aircraft manufacturar

Dascription

[Embraer - feelThere Miloo [*]

Aircrait model

| FDE Rob Young

Variation
[Embraer 170 Fly Air [vl er

- ATC name

Maximum Cruise Speed: mach 0.0, Passengers: 70,
Range: 2100 nm

GOTO AIRPORT

Search for:

Alrport pame:

Alrport I,B

Airport city:

eddt |=| |

Search results: ( 23948 airports found )

llame o | J[tate ‘Prov. | Country  Region
Tegel EDDT Beilin Germany
Hannover EDDV | Hannover Germany
Bremen EDDW Bremen Germany
Bad Langensalza EDEE Bad Langensalz: Germany
Herrenteich EDEH Herrenteich Germany
Langenlonsheim EDEL Langenlonshein Germany
Mosenberg EDEM | Mosenberg Germany
Muhihausen EDEQ Muhlhausen Germany

- Filler search resuils by

Country/Region

State/Province

[There are 220 countries regions. [*]

| [There are 81 states provinces. ¢

City

[There are 15562 cities. [*] [ clearpiter |

Runway/Starling posilion (@) Search defautt scenery tl
GATE 15 — GATE SMALL [*] B naneeene

22

A Les illustrations qui suivent font référence a une version anglaise de F. Simulator

A présent les choses sérieuses commencent !

Démarrez Flight Simulator et créez un nouveau vol.

ﬁEtape 1 : sélectionnez l'appareil — Choisissez Embraer — Feelthere
Wilco puis Embraer 170. Sélectionnez la livrée au choix, par exemple Finnair.
La livrée illustrée dans ce didacticiel est fictive et basée sur la compagnie
virtuelle FlyAir. Par soucis de copyright, cette livrée n’est pas disponible en
téléchargement.

ﬁEtape 2 : sélectionnez I'emplacement - choisissez |'aéroport - code
aéroport EDDT ou nom de I'aéroport Tegel puis la position de parking Gate 15 —
Gate Small.

A La position de parking 15 ne sera pas disponible si la scéne additionnelle
d’Aerosoft n'est pas installée. Vous pouvez bien entendu positionner I'appareil
sur toute autre aire de stationnement disponible et poursuivre ce didacticiel sans
difficultés.

Didacticiel Embraer 170 / vers

ion 2
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WEATHER
‘Belect a type of weather: -

() Weather themes:

Clear skies (clears all weather )
Building Storms
Cold Fronts.

Fair Weather
Fogged In

Gray and Rainy
Heavy Snows

Major Thunderstorm
Stormy Weather
Winter Wonderland

(C) Real-world weather {static)
(®) Real-world weather {updated svery 15 minutes) ;
() User_defined weather | b

Customize weather...

Download a snapshot of worldwide
ic weather | weather from the Internet, with automatic
| updates every 15 minutes.

Rale of change: Exireme i
——y I ol

TIME AND SEASON

- Time

Time of day
Dawn Local fime GMT
Dusk 2:3 0[S {n:nw|s

Beason

Season
Winter
Spring
Summer
Fall

1 11‘ 13
18 19 20
25| 26 27

23

@Etape 3 : choisissez la météo

Nous utiliserons les conditions météo en temps réel avec mise a jour toutes les
15 minutes.

Les conditions météo changeant sans cesse, vous obtiendrez des paramétres
de vols différents de ceux observés dans ce didacticiel, notamment en ce qui
concerne la direction et la force du vent.

Pour un vol plus calme, vous pouvez choisir un théme météo prédéfini comme
"beau temps", sans affecter la suite de ce didacticiel.

WEtape 4 : choisissez I'heure et la saison

Ce vol est réalisé le 29 aolt 2008 départ 12:35 heure locale.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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CREATE A FLIGHT

Selecled aircraft

Selected location

Embraer - feelThere/Wilco Embraer 170

] E Tegel

CHANGE...

Selecled weather

CHANGE...

Selecled time and season

Real world weather {updates)

] E 29/08:2008 12:35

CREATE A FLIGHT

CHANGE... CHANGE...
D Start flight with ATC window open
[[ Save Flight... ]] [ Fuel and Payload... ]] [[ Failures... ] [[ Flight Planner... ]]

24

Vérifiez les 4 critéres de création de vol dans Flight Simulator décrit dans les

pages précédentes puis

Wappuyez sur Fly Now! pour commencer le vol.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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MISE EN ROUTE 25

OK, nous voici installé dans le siége du capitaine a gauche de I'appareil.

Le cockpit est "cold et dark", sans bruit ni diode ou lumiére allumée. La bonne
nouvelle, c’est que vous trouverez sans aucun doute ce cockpit relativement
simple et bien pensé avec une ergonomie au top et une rationalisation des
instruments, nous sommes bien loin du fouillis d’'un MD82 par exemple !

[O][PI[C I

Premiére chose a remarquer : la présence d’'un mini panel en haut a gauche
permettant notamment d’afficher le panneau supérieur (Overhead), la
console centrale (Pedestal) et le FMS (Computer). Nous utiliserons
essentiellement ces 3 boutons pour ce didacticiel.

D}

A retenir

PHILOSOPHIE COCKPIT “COLD & DARK”

Le concept utilisé dans cet appareil est on ne peut plus
simple : pas de son, pas de lumiére = tout va bien.
En cours de vol, on considére que tout est OK si :

= Le panneau supérieur, principal et la console centrale

n’ont aucun voyant allumé.

= Aucune alerte sonore n’est audible.

= Les boutons rotatifs sont positionnés a minuit.
De plus; une barre hachurée de blanc sous un bouton indique
que celui ci n'est pas sur la position normalement attendu.

Didacticiel Embraer 170 / version 2 25/102 www.flytutorial.com
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26
ﬁAvant toute chose, assurez-vous que le frein de parking est serré.

ﬂOuvrez les portes — Shift + E — et les soutes — Shift + E + 2

Contrairement a son petit fréere I'Embraer 145, I'E-jet n'est pas équipé
d'escalier rétractable d'ou la nécessité de recourir aux services de I'aéroport
pour embarquer et débarquer les passagers. Ce didacticiel utiliser I'excellent
add-on AES d'Aerosoft comme illustré ci-contre.

AES propose notamment une option bien utile qui permet de repositionner
exactement I'appareil sur sa position de parking — F8 — Move Aircraft to exact
position.

AES - Airport Enhancement Services -1.99 - EDDT-FULL - <Close window with F102

Set Operation at Position 15
F1 - O - Request Deboarding
F2 - O - Request Catering Service Vehicles now

F3 - O - Reguest-€leaning Service Yehicles fiow

F4 - O - Request Fuel Truck - no filling at the moment!
F5 - O - Request Boarding now

F6 - Prepare Position now for Departure

B Rl Fh Al am oy

arkposition

Plus d'informations sur AES : www.aerosoft.com

Flightl view — un outil gratuit de visualisation
http://www.flightl.com/view.asp?page=library
Ce petite module gratuit est destiné a FS2004 et
permet une fois installé de se déplacer en affichage
extérieur ou intérieur 3D a l'aide du bouton du milieu
de la souris. Il permet également de zoomer en
FLIGHTE utilisant la molette de la souris. Consultez le mode
SOFTWAIRE  d'emploi disponible sur le site de flightl (lien ci-
dessus).

PR N

¥
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Voici d'autres illustrations mettant en ceuvre les fonctionnalités de AES :
ravitaillement en carburant et nourriture, camions de nettoyage....

Notre appareil mérite le meilleur service !

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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MISE EN ROUTE 28

INSPECTION DE SECURITE DU COCKPIT

ﬁOuvrez le panneau supérieur en appuyant sur O

Vérifiez les positions suivantes sur le panneau hydraulique m :

— SYSTEM 1 et 2 Electrical Pumps ........ AUTO

— SYSTEM 3 Electrical Pump A ............. OFF
- SYSTEM 3 Electrical Pump B ............. AUTO
= PTU AUTO

Sur le panneau principal, le levier du train d’atterrissage doit étre sur la
position DOWN @

WFermez le panneau supérieur en appuyant sur O

@Ouvrez la console centrale et vérifiez les éléments suivants :

Sélecteur de démarrage / arrét moteurs STOP
Manette des becs / volets VERIFY POSITIONE
Frein de stationnement SET E

Didacticiel Embraer 170 / version 2 28 /102 www.flytutorial.com
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AOTATE
ToEXTHG | —

VANDEHIELD HEATING.

29

MISE EN ROUTE

Il est temps de donner vie a notre bel oiseau.

ﬁOuvrez le panneau supérieur en appuyant sur O.

ﬁTournez les interrupteurs Bat 1 m et Bat 2 E sur la position ON.

)

AURAL UNIT OK

Un message vocal se fait entendre ainsi qu'une alarme
sonore persistante. Pour arréter l'alarme, fermez le
panneau supérieur et appuyez sur le bouton jaune
clignotant du table de bord principal comme illustré ci-
dessous :

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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MISE EN ROUTE 30

w Tournez le commutateur Emergency Light sur la position ON.

Fermez le panneau supérieur et vérifiez sur I'EICAS la présence de deux
messages de couleur jaune : EMERG LT NOT ARMED et EMERG LT ON

w Tournez a présent le commutateur Emergency Light sur la position
ARMED.

m Allumez les interrupteurs Non Smoking et Seat Belt sur ON.

.
Allumez les feux de navigations - NAV lights - sur ON pour indiquer la
présence de vie dans notre appareil.

m Démarrez I'APU en tournant le commutateur sur la position START
puis relacher le immédiatement.

Contrélez visuellement sur I'EICAS que I'APU se met en marche. 100% en vert
doit apparaitre aprés quelques instants ce qui signifie que I'APU est
opérationnel.

FITCH

=
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INSPECTION VISUELLE DE L'APPAREIL

EXTEANAL LIGHTS

STROBE RED BCN

AIIumez les feux d'inspection - INSP lights - et envoyez votre copilote
faire le tour de I'appareil afin de vérifiez qu'il n'y a aucune anomalie visuelle
(capteurs, becs, volets, pneumatiques, ailes, fuites, etc...)

En principe ces feux sont uniquement utilisés pour des inspections de nuit ou
par mauvais temps, mais bon.... faisons nous plaisir !!!

MV, LIGHT
ETROBE LIGHT

NAV. LIGHT

STROBE LIGHT
LANDING!
TAXI LIGHT-
WING ROOT

WING
INSPECTION
LIGHT,

UFFPER RE
BEACOM LIGHT,
LOGO
LIGHT

WING
INSPECTION
LIGHT
i NAV. LIGHT
LANDING/ %
TAX| LIGHT- STROBE LIGHT
WING ROOT
MAW. LIGHT
STROBE LIGHT

Didacticiel Embraer 170 / version 2 317102 www.flytutorial.com
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A présent, les systémes principaux doivent étre initialisés. L'alignement IRS doit étre en cours et nous devons impérativement attendre que celui-ci ait fait son
travail avant de pouvoir commencer a programmer notre vol. C'est par conséquent le moment idéal pour prendre un peu de temps afin de découvrir les différents

éléments qui composent notre cockpit !

PFD MFD EICAS MFD

PFD

REVERSIONARY 1
PANEL !

Le PRIMARY FLIGHT DISPLAY (PFD) - Indicateur
Primaire de Vol comprend notamment 'EADI — indicateur
électronique de directeur d’altitude (en haut) et le EHSI —
indicateur électronique de situation horizontale (en bas).

Le MULTI FUNCTION DISPLAY (MFD) - Affichage
Multifonction permet d'afficher notamment le plan de vol, le
TCAS, la radar météo, I'état des systémes, la route du FMS
etc... Le MFD est également redondant du PFD ou de I'EICAS
en utilisant la fonction REVERSIONARY PANEL qui permet de
basculer un affichage sur I'un des écrans disponibles, trés utile
en cas de panne d'un écran par exemple.

Le ENGINE INDICATION ET CREW ALERTING
SYSTEM DISPLAY (EICAS) - Indications Moteur et
Alerte a I'Equipage affiche les informations relatives aux
moteurs, volets, train d'atterrissage, quantité de carburant,
APU, etc.... L'EICAS affiche également les messages
d'information a l'attention des pilotes sur I'état des systémes,
en cas de probléeme par exemple en utilisant des codes
couleurs.

Le MULTIFUNCTION CONTROL DISPLAY UNIT
(MCDU) - console centrale - contient le FLIGHT
MANAGEMENT SYSTEM (FMS) permettant notamment de
régler les fréquences radios, allumer ou éteindre les moteurs,
programmer le plan de vol, etc....

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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MISE EN ROUTE 33

Assurez-vous que I'ensemble des systemes sont initialisés et I'IRS aligné
Systémes en cours d'initialisation : avant de commencer a programmer votre vol :

- Le PFD est allumé
- Les messages ATT Fail et HDG Fail sur le PFD et le MFD ont disparu.

- L'EICAS ne présente qu'un nombre limité de messages et de couleur blanche
uniquement :

A5 LT CTRL TEST IM PROC
|BLEED APU ULY DPEN

END

Systemes opérationnels :

L’'IRS doit étre aligné avant d’utiliser le FMS !

Sur l'illustration ci-contre, les messages surlignés en rouge
qui apparaissaient au centre du PDF et MFD ont disparus, ce
qui indique que I'IRS a terminé son travail d'alignement.
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VERIFICATIONS INITIALES SYSTEME

Systems | Status |

Nous allons a présent vérifier les systémes vitaux de l'appareil avant de
proceder a I'embarquement des passagers.

La vérification est effectuée sur le MFD.

ﬂFaites un clic droit de souris sur le MFD afin d'agrandir la vue. La vue
initiale du MFD affiche I'appareil et ses issues, de couleur verte pour les issues
fermées et de couleur rouge pour les issues ouvertes.

Le MFD propose 5 sections différentes permettant d'afficher de multiples
informations : Map, Plan, Systems Status en haut et TCAS et Weather en

Weather

bas.
Status Iﬁ . . . N
Electric Cliquez sur Systems Status : un petit menu apparait permettant de
;uzl ’ choisir le systéme a afficher. Notez que Status est I'affichage par défaut qui
P orlried permet d'avoir un résumé affiché en permanence sur I'ensemble des
Fit Ctrl systémes.
ECS
Agrandissez la fenétre du MFD avant de I'utiliser
Je vous conseille fortement d'agrandir la fenétre en
effectuant un clic droit de souris sur le MFD. La lecture
des informations et la sélection d'une option en sont
ainsi facilitées. Pour retourner & un affichage normal,
Woather cliquez a nouveau sur le MFD avec le bouton droit
de la souris.

Didacticiel Embraer 170 / version 2 34 /102 www.flytutorial.com



MISE EN ROUTE

AC BUS 1

TI!U I ] n!u 280V
A AC ESS Al

| = ¢
TRU| 28.0 V
AC STBY [ess| 9 R

DC BUS 1 DCBUS2 )

280V
153 A

_ DCESS1 jwemmmmm( DC ESS3 jwemmmm DC ESS 2

- = 1.
1 \jc BATT 1 [DCGPU APU START BATT 2|

Weather

TOTAL 9490 KG
USED 0 KG

Weather

]

Systémes électriques

Cette page nous montre que 'APU
est en fonctionnement et fournit le
courant a la plupart des systémes.
Les lignes de couleur verte indiquent
que le courant passe alors que les
lignes de couleur grise illustrent une
absence de courant.

Systémes Carburant

Cette page donne des informations
sur le carburant a bord, sa
répartition par réservoirs ainsi que
'état de la vanne cross feed
permettant de basculer le carburant
d’'un réservoir vers un autre (fermée
ici)

LETs] Plan Systems

| sys2
14 °C

PRESS aty | ‘ PRESS 'PRESS ary.
- - E -
SYS 1

ELEV OUTB RH ELEV INB
RUD LOWER AIL INB
AIL OUTB ENG 2 REVERSER
MF SPOILER 5
GND SPOILER 1
BRAKE INBD
NOSE WHEEL STR
SPEED BRAKE

ELEV OUTB LH
RUD UPPER
ENG 1 REVERSER
MF SPOILER 3/4
GND SPOILER 2
BRAKE OUTB

{ EMER/PARK BRAKE

Weather

Weather

35

Systémes hydrauliques

A ce stade, vérifiez les valeurs QTY
(quantités) qui doivent toutes étre
proche de 100% Des valeurs
anormalement basses peuvent
indiquer un fuite et par conséquent
causer des dysfonctionnements. La
pression, indiquée en PSl est a 0
car les moteurs sont éteints et par
conséquent ne fournissent aucune
énergie au systeme hydraulique.

Systémes Anti Ice / anti-gel

Sur cette page, nous pouvons
vérifier la température extérieure au
niveau des ailes (11°c). Lorsque les
moteurs sont en fonctionnement, il
est également possible de vérifier
leur température sur cette page.

Didacticiel Embraer 170 / version 2
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Plan Systems m

“TEMP °C A

\ 1 OPN
ACTUAL )

] ckpT |
73 |Fwo cAB [72 ||

AFTCAB [ 22 |, ~SAFETY
J ~LVALVE

! CLOSED

PACK 2

[ E—

Systémes ECS

Il s'agit de la page de contrdle
environnemental - Environmental
Control Systems — qui indique la
température du cockpit et de la
cabine. Cette page nous indique
également que I'APU est
actuellement utilisé pour fournir
I'énergie de fonctionnement des
pack 1 et 2.

36

Une fois ces vérifications
effectuées, sélectionnez

Status \ . .

Elactric 'option par défaut Status,

Fuel puis cliquez sur la croix

; blanche afin de faire
Anti lce

Flt Ctrl disparaitre le petit menu.
ECS

@Eﬁectuez un clic droit
de souris sur le MFD pour
retourner a une vue
normale.
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Nous pouvons a présent faire embarquer les passagers.

—r-AES = Airport. Enhancement Services <Close window with FO>
|

T s ] @A partir de la fenétre AES, choisissez l'option F5 — Request boarding

Set Position Operation NOW
F1l - - - Reguest Deboarding

F2 - X - Request Catering Service VYehicles now !

F3 - X - Request Cleaning Service Vehicles now Lm

F4 =@ - Request Fuel Truck - no filling at the moment!

FS - X - Request Boarding now

F6 - Prepare Position now for Departure

F7 - Reset Position now - after Aircraftchange

F8 - Move Aircraft to exact Parkposition

Vous verrez bientdt apparaitre des bus de l'aéroport et pourrez entendre le
bruit des passages et des hbétesses qui les installent.

Pour autant, cela ne signifie pas que nous pouvons faire une pause, car nous
devons a présent nous attaquer a un gros morceau qui est la programmation
du FMS.
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1L
2L
3L
4L
SL
6L

1R
2R
3R
4R
SR
6R

38

Programmation du FMS

La programmation de l'ordinateur de vol ou Flight Management System est
une des phases les plus importantes de tout vol commercial. C'est le FMS qui
va indiquer a notre avion la route a suivre, l'altitude a atteindre et la vitesse a
maintenir dans toutes les phases du vol. La saisie d'un point de navigation
erronée peut envoyer l'avion sur une montagne, c'est déja arrivé a un avion de
American Airlines, alors grande concentration requise !

wAppuyez sur C pour ouvrir le Flight Management System

Le FMS de I'Embraer 170 est relativement standard. Si vous avez déja utilisé
un ordinateur de bord dans un Airbus ou Boeing, vous devriez rapidement
trouver vos marques.

Dans ce didacticiel, nous ferons référence de 1L a 6L pour les touches situées
a gauche et de 1R a 6R pour les touches situées a droite comme illustré ci-
contre.

La touche de fonction sans nom (entourée de jaune ci contre) permet d'activer
ou de désactiver le mode clavier. Un petit symbole K comme Keyboard
apparait comme illustré ci-dessous en haut a gauche lorsque le mode est
activé. Ce mode permet d'utiliser le clavier du PC pour saisir les données
plutét que de cliquer avec la souris sur les touches du FMS a I'écran.

MOD FLT PLAN
N

SPD CMD

.‘CF\NCEL alCTI\fATEb” =
UM725.BUSIR
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OK, aprés avoir affiché le FMS, le premier écran qui apparait est I'écran
RADIO qui peut étre affiché a tout moment en appuyant sur la touche de
fonction RADIO illustrée ci-contre.

La zone de notification du FMS affiche des messages d'informations
importantes. |l faut toujours s'assurer d'en prendre connaissance et de réagir
en conséquence. Ici elle indiqgue NO PRESENT POSITION. Le FMS est en
train de nous dire "je ne sais pas ou je me trouve". |l va falloir l'aider un petit
peu en lui précisant notre situation géographique dés a présent.

b A LDENTHE yAppuyez sur la touche de fonction NAV.

NO PRESENT POSITION

Sens de lecture des pages qui suivent (explications
du FMS)

PERE NAV | [PREV] | FPL | PROG || RITE

; Dans les pages qui suivent, le sens de lecture est
MENU Jjf OLK fj (NEXT o légérement modifié afin de faire contenir plus
Y B o~ Bl d'informations par page. Assurez vous de suivre les
ARBRCRDREINE i par page. Assure

séquences dans l'ordre adéquat :
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NAV INDEX
DEMT

ANAY
dAWpT [ LOAD F&§ FPLM
4dF P L LIST FLT SUMPK
dP0S5 SENSORS

dF 1 X INFO HOLDMk

ADEPARTURE ARRINVALP
NO PRESENT POSITION

NAV |IDENT 1/
ACTIVE NDB

NDB

AMAINTENANCE
NO PRESENT POSITION

TR N i e S W

PROGRAMMATION DU FMS

Voici la page NAV INDEX

ﬂDans un premier temps, appuyez
sur 1L NAV IDENT afin de s'assurer
que la base de données n'est pas
périmée.

Ici nous voyons que la NDB -
Navigational Data Base ou base de
données de navigation est celle de
Mars/Avril 2009. Elle apparait en
rouge ce qui signifie qu'elle est
périmée — Aie | La date de notre vol —
date du jour — est le 28 ao(t 2008 et
apparait en bleu. Ce n'est pas trés
cohérent et en situation réelle, la date
du vol doit correspondre au créneau
de la NDB. Pour notre didacticiel, ce
n'est pas trés grave.

yAppuyez sur 6R POS INIT

WAppuyez sur 6L POS SENSORS

AVORIDME
NO PRESENT

4P 05
NO PR

LOADM BB

LOADM

LOADF BB
QADED ]

LOADM

LOADMP S5

40

wAppuyez sur 6R POS INIT

ﬂAppuyez sur 1R et 2R pour
charger la position.

L’indication NO PRESENT POSITION
au bas de I'écran doit disparaitre.
Dans le cas contraire, appuyez sur 1R
ou 2R.

Notre FMS connait a présent sa
position !

yAppuyez sur 6R pour passer a la
section suivante FLT PLAN (PLAN
DE VOL)
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EDDT (notre aéroport de départ) est Reprenez a présent la feuille de préparation de plan de vol calculée en page 15
déja renseigné sous 1L — ORIGIN. de ce didacticiel. En voici le résumé :

EDDT SID GERGA UM725 BUSIR M725 HDO UM725 VLM UT46 ASTUT STAR
LOWW

WSaisissez LOWW sur le clavier du | ySaisissez a présent notre premier
FMS, le texte apparait sur la zone de T R+ PR T point de navigation GERGA puis
notification. ' B appuyez sur 2L pour l'insérer a notre
our plan de vol.

WAppuyez sur la touche 2R pour
I'insérer comme DESTination.

AF B 8 INITH
L OWW

La destination est maintenant Le FMS a trouvé deux points
S5 EET PLNE , renseignée et apparait de couleur ' TS SELECT 411 différents ayant le méme nom. En
SED -CHD = Verte. = W ; . ARl B Studiant la carte SID de EDDT, on

peut vérifier que le GERGA qui nous
intéresse est situé en N52.

yAppuyez sur 1L pour choisir le
premier point de navigation.
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FLT PLAN
SPD

GERGA apparait en rose comme
notre premier point de navigation de
notre plan de vol.

WSaisissez la séquence suivante
UM725.BUSIR puis appuyez sur 3L

A Assurez-vous de taper la
séquence exacte, sans espace et
en séparant la route (UM725) et le
point de navigation (BUSIR) par un
point.

Plusieurs points de navigation ont été
automatiquement ajoutés et nous
avons a présent 3 pages de plan de
vol.

MOD FLT

R

42

wAppuyez sur le bouton NEXT afin
de nous rendre sur la page 2 du plan
de vol

MENU DLK TRS

AEBRcCRDUENRE

WSaisissez a présent la séquence
suivante M725.HDO puis insérez-la
sur la premiere ligne disponible, 5L
dans notre cas.

Nous avons maintenant 4 pages de
plan de vol.

IﬁAppuyez a nouveau sur NEXT
pour atteindre la page 3 sur 4
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MOD
TO

4CANCEL
UMT25. VLM

MOD

ACANCEL

FLT PLAN

DEST

ACTIVATEMW

FLT PLAN

@Saisissez

appuyer sur 1L.

UM725.VLM

3 points de navigation
supplémentaires ont été ajoutés.

ﬁSaisissez

puis

MOD FLT PLAN

ViIA TGO

ACANCEL
L OWW

Navaids
Airports
WPT Ident
Progress

/1 Vert Prof

' | Missed Appr

43

Notre plan de vol est a présent
complet mais nous devons le terminer
en saisissant 'aéroport de destination.

ﬁSaisissez LOWW puis appuyer
sur 5L.

ATOUJOURS insérer I'aéroport
de destination comme point final de
plan de vol dans le FMS.

Avant d’activer le plan de vol, il est
recommandé de vérifier que tout est
OK a l'aide du MFD.

ﬂCquuez sur PLAN puis cocher la
case WPT Ident tel quillustré.
Fermez le mini menu avec la croix
blanche.

Pour zoomer, utlisez la partie
supérieure de la molette du FMS. Le
chiffre en bleu indique I'échelle (ici

Pour se déplacer de point en point,
utilisez la partie inférieure de la
molette du FMS.

4DEPARTURE

zoom =

ok | [wexy) RADID

H 1 1 previous’,
N ol e iwpt |4

) UT46.ASTUT  puis
MOD FL T PLAN appuyer sur 4L
50nm)
_J?ZZ':EQ;TLJT
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La page 2 permet de spécifier les

MOD FLT PLAN s Appuyez sur 6R pour activer le réserves de carburant.

DEST plan de vol.

yAppuyez sur 2R pour saisir la
valeur de réserve en minutes plutét
qu'en kilos.

Notre route est a présent compléte. @ . .
Saisissez 30 sur le clavier du

FMS puis insérez la valeur en cliquant
sur 3L.

FUEL RESERVE

L'étape suivante consiste a régler les
paramétres de performance de notre
appareil.

PERF INITH yAppuyez sur 6R perf init.

La section Performance Init est
composée de 3 pages.

Seuls les paramétres en bleu sont
modifiables.

Nous prévoyons ainsi 30 minutes de
réserve de carburant.

yAppuyez sur NEXT pour aller sur

La page 1 permet de changer les la page 3

vitesses de montée, croisiere et
descente.

Laissons ces valeurs par défaut pour
l'instant, nous les modifierons pendant
la croisiére.

[mEXT|

WAppuyez sur NEXT pour atteindre
la page 2.
[NExT]
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EDDT/TXL

Radar: Bremen Radar 123.220 To
Departure:Bremen Radar 120.620 Gr
(Arrival: Bre:En.EaHJ"ﬂD

Bremjen Radar AR0 De

Trans level: by AT Trans alt: 5000° ‘ 1

- ™

WINDS AT ALTITUDE

[{GAUGE ) FUEL

GROSS WT

4PERF PLAN

Pour compléter la page 3 de PERF
INIT, référez-vous a la carte SID de
EDDT afin de trouver l'altitude de
transition pour cet aéroport, soit
5000 pieds.

wSaisissez 5000 dans la zone de
notification comme nouvelle altitude
de transition puis appuyez sur 1L.

Notre altitude de croisiére sera de
FL290 ou 29.000 pieds.

WSaisissez 29000 puis appuyez
sur 2L.

La zone 3L permet de spécifier la
vitesse et direction du vent, nous
n'allons pas nous en occuper pour ce
didacticiel.

PERFORMANCE
TRANS ALT SP

INIT CRZ ALT

CRZ WINDS AT ALTITUDE
ZFW (GAUGE ) FUEL
GROSS WT

|WFERF PLAN

FUEL

PERFORMANCE
TRANS ALT s

INIT CRZ
CRZ '|f\|'\N‘D5 T ALTITUDE

FUEL

GROSS WT

4PERF PLAN PERF DATAM

45

Nous devons a présent saisir notre
poids Zero Fuel Weight (ZFW) dans
4L et calculer également le carburant
a emporter. Cela nous donnera notre
poids brut ou GROSS WT. Nous
allons un peu tricherici :

WSaisissez FUEL dans la zone de
notification puis appuyez sur 4R.

Tada ! Les valeurs de poids et
carburant ont été calculées et
ajoutées automatiquement.

Veuillez noter que notre poids brut est
a présent de 30290 Kg dont 3810 kg
de carburant.

WAppuyez sur 6R pour atteindre la
page Performance Data.

VAN

Nous devons mémoriser le
poids brut pour calculer les
vitesses de décollage plus tard.
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4PERF INIT DEPARTUREM

4dPERF INIT DEPARTUREP

La section PERF DATA comprend 3
pages.

La page 1 indique le temps de vol
prévu - Estimated Time Enroute (ETE)
qui est de 55 minutes, le carburant
REQuis ainsi que REMaining (restant)
a l'arrivée.

ﬂAppuyez sur NEXT pour atteindre
la page 2.
[next]

La page 2 donne également une
estimation du carburant restant a
destination, qui estici de 1,7 tonne.

yAppuyez sur NEXT pour atteindre
la page 3.
[mexT]

La page 3 affiche les informations sur
les réserves de carburant (1451 kgs)

yAppuyez sur 6R pour atteindre la
page departure.

DEPARTURE RUNWAYS

46

Nous allons a présent sélectionner la
piste utilisée pour le décollage. C'est
la 26 gauche.

IﬁAppuyez sur 4L pour choisir la
piste 26 gauche (26L).

L'étape suivant consiste a
sélectionner la Standard Instrument
Departure ou SID. En nous référant a
nos cartes, nous avons choisi la SID
GERG2L.

IﬁAppuyez sur 5L pour sélectionner
cette SID.

A ce stade, la SID est sélectionnée
mais pas encore ajoutée au plan de
vol.

IﬁAppuyez sur 6R REVIEW pour
consulter la route SID.
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Systems | Staws I

4DEPARTURE

" o
nav | [eeev] | reL B PROG | RTE 3]

— s = DIM
NEXT| TRS || RADID

BRCBDRF®=

a1 1 previous, ; nex
N o plwpt]l a5 6 WP

MOD FLT PLAN 1716

51N SPD CMD
EDDT

Cliquez sur la vue Map du MFD pour

visualiser la SID. La route est : Systems [ staws |

représentée par des lignes en pointillé
en blanc ce qui signifie qu'elle n'est
pas encore activée.

yUtilisez la molette du FMS pour
zoomer et vous déplacer de point en
point.

YA I

20 — 20
[l mcasorr
Attention a bien se repositionner [ttty (050
sur le tout premier point de
navigation une fois le controle visuel

du plan de vol effectué.

Retour sur le FMS, une fois la SID :
vérifiée, nous allons l'insérer au plan E FLT PLAN
de vol. ' 560

yAppuyez sur 6R pour activer la
SID.

CHECK ALT CONSTRAINT

== = T B —T= = s

47

Les pointillés ont disparus ce qui
signifie que la SID est a présent
activée et ajoutée au plan de vol.

A présent, jetez un oeil au PFD.
L'indication MSG en jaune doit
apparaitre. Elle nous indique qu'un
message d'alerte nous concernant est
affiché sur le FMS.

VAN

Assurez-vous de toujours prendre
connaissance du message FMS
lorsque l'indication MSG apparait
sur le PFD.

Pour le moment, nous n'allons pas
nous préoccuper de ce message.

WAppuyez la touche CLR du FMS
pour supprimer le message.
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Voici notre plan de vol complet, comprenant 6 pages de points de navigation.

ACT
— ORIGI
L

VE FLT PLAN 1
et RW 2 6 D

SPD CMD
DT 00 -

Utilisez les boutons PREV et NEXT pour passer d'une page a une autre

I
N
E

» e
PREV] [MEXT]
et

Passez en mode PLAN sur le MFD et contrélez visuellement la route. Vérifiez
Systems | Status | que la route est cohérente et que tous les points se suivent et vont dans le
: méme sens, jusqu'a la destination finale LOWW.

Utilisez le bouton rotatif du FMS pour vous déplacer de point en point.

PL PROG RTE

RS RADID
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Si vous vous souvenez bien, nous
avons précédemment calculé notre
poids brut dans la section PERF
DATA qui est proche de 30,5
tonnes.

yOK, retournons sur la page [ .
PERF INDEX en cliquant sur la NESSEES
touche PERF. B E

I 30500 120 130 136 'I24|‘132 136|127 133 136130 134 136 Utilisez |e tableau de référence deS

y : P I 37000 (1227131 7137]125 123 137|128 124 137|132 135 137| = . .
Appuyez sur 2R afin de saisir TIRO0 [ Toe a0 oo 127134 138[130 136 138|133 137 138| Vitesses fourni avec le manuel afin

les vitesses de décollage. 32000 125 134 139|128 136 139|121 137 139|135 138 139 . .
9 “os00 126 135 140 a0 a7 an[ia e s i an| | d€ trouver les vitesses adeéquates en

33000 [128 136 141131 138 141[135 139 141]138 140 141] fonction du poids de décollage ici
33500 [120 138 142[133 139 142136 140 142[130 142 143 ’

24000 [131 130 143[124 141 143]135 142 143]140 143 124] 30500 Kilos.
34500 |132 140 144|136 142 144130 143 144|142 144 146
35000 133 141 146|137 143 146141 144 146143 145 146 )
35500 [135 143 147]138 144 147|142 145 147|144 146 47| Le tableau final segment speed
36000 |136 144 148|140 145 148|143 146 148|146 147 148 ‘s
39500 [137 145 149|141 146 149|145 147 140[147 149 140] Permet de calculer la VFS (ici 184
37000 [139 146 150[143 147 150[146 149 150148 150 150| pour 31000 ki|OS).

37500 140 147 151|144 149 151|147 150 151|149 151 151

y . . Saisissons a présent les vitesses :
Cliquez deux fois sur le bouton

TAKEOFF

'YITIS LENGTH NEXT pour atteindre la page 3.

FACE===>WIND

TAKEOFF
ylZO pour V1 puis 1L

ylso pour VR puis 2L

DEPARTUREM

yl% pour V2 puis 3L

yl% pour VFS puis 1R
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4PERF DATA

DTG<--TOC-->FUEL

dTAKEOFF

ONG RANG
ALT

L
CRZ

SPD CMD STEP ETETETA

DTG<-8STEP-->FUEL REM

4CLIMB DESCENTP

IﬁAppuyez sur 6L CLIMB pour
vérifier les données relatives a la
phase de montée.

Une vitesse de 240 noeuds est
programmée jusqu'a atteindre
notre altitude de croisiére de
29000 pieds. La durée prévue
pour atteindre l'altitude de
croisiére est de 11 minutes.

WAppuyez sur 6L CRUISE pour
vérifier les valeurs de croisiére.

La vitesse de croisiére prévue est
de Mach 62. Nous changerons
cette vitesse au cours de notre
vol.

yAppuyez sur 6L DESCENT
pour vérifier les valeurs de
descente.

50

La descente est prévue a une
vitesse de 250 noeuds a un angle
de 3 degrés.

yAppuyez sur 6L LANDING pour
contréler les valeurs d'atterrissage.

dCRU I SE

Pas grand chose a contrbler a ce
stade, car nous n'avons pas encore
entré les données d'atterrissage.

LANDING

RUNWAY LENGTH

OAT<---SURFACE--->WIND

P ALTIB SET ELEYV

ARRIVALDM

4DESCENT FLT PLANP

yAppuyez sur 6L FLT PLAN pour
retourner au plan de vol.

Félicitation ! la programmation du
FMS est terminée. Fermez le FMS
en appuyant sur C.

SPD
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Configuration de I'affichage Plan - Map du MFD

Avant de mettre en route les moteurs, nous allons configurer la vue du mode
Plan du MFD. Nous allons ajouter les informations suivantes :

- afficher les noms des points de navigation

- activer le TCAS ou systéme anti-collision

- activer le radar météo

- activer l'affichage de la progressions verticale

Weather

Systerns
Airports ] 7 ¢ suivantes : WPT Ident, Vert Prof, TCAS et Weather.

g Cliquez sur MAP pour ouvrir le mini menu puis cochez les quatre options

Navaids

WPT Ident
Progress

Vert Prof
Missed Appr I
TCAS /
Weather

Chaque fois que vous cliquez une petite case, le mini menu se ferme
automatiqguement. Vous devez par conséquent recliqguer a chaque fois
sur le bouton Map pour ajouter une option. De méme, il n'est pas
possible de changer I'affichage (par exemple passer de Map a Plan) si un
mini menu est ouvert a I'écran. Fermez manuellement le mini menu en

i cliguant sur la petite croix blanchavant d_e_changer I'affichage du MFD.

2000

I Weather |

Weathar
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Systems

+10 SAT °C

DT261

BLW [ NRM | ABV

TCAS Weather

Systems

52

ﬂEnsuite, cliquez sur la zone TCAS au bas du MFD et cochez I'option
Range.

TCAS n'est pas encore activé mais nous allons paramétrer le mode ABV en
prévision du décollage. Les modes TCAS sont les suivants :

BLW = below TCAS (en dessous — phase descente et atterrissage)

NRM = normal TCAS (normal — phase croisiére)
ABYV = above TCAS (au dessus — phase décollage et montée)

ySélectionnez le mode ABV

< ,\\\\ Pour modifier I'option du TCAS, positionnez votre souris sur
—x BLW / NRM / ABV puis faites tourner la molette de votre
souris jusqu'a ce que le mode requis soit activé en vert.

ﬂCquuez ensuite sur la zone Weather puis cochez les options WX et Turb
tel qu'illustré ci-contre.
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ﬁDemandez I'autorisation de roulage en utilisant I'ATC de FS9.

S nhoncament Services < Cloce, wincow W Fo> Note : nous n'utiliserons pas I'ATC de FS9 dans ce didacticiel, sauf pour

 amw  n o demander l'autorisation de roulage et décollage afin de ne pas rentrer en

et ¢ Leig g T collision avec le trafic Al de I'aéroport. Nous demanderons par conséquent une
autorisation VFR, peu conforme a la réalité mais suffisante dans notre cas.

F2 - X - Requ atering Service Vehicles now

F3 - X - Request Cleaning Service Vehicles now m
F4 - @ - Reqguest Fuel Truck - no filling at the moment! [

F5 - X - Request Boarding now @

PO Erepee (nsanngw feebepanion Ouvrez la fenétre AES et choisissez I'option F6 — prepare position for

F7 - Reset Position now - after Aircraftchange
F8 - Move Aircraft to exact Parkposition departure_

ﬁAssurez-vous que le frein de stationnement est engagé.

En passant a présent a la vue extérieure, vous devriez voir les escaliers
escamotables s'éloigner de I'appareil.
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WFermez toutes les portes et soutes (shift + E / shift + E +2)

Vérifiez sur le MFD que toutes les issues sont de couleur verte (=fermées).

A partir de ce point, vous allez entendre plusieurs
AES instructions orales de AES, avant, pendant et aprés la

@) phase de repoussage.

Assurez-vous de bien suivre ces instructions.

ﬁ?Demandez un repoussage vers la gauche - push back to le Left (F1)

AES

Request Pushback - @) Release the parking brake.

F1 - Start Pushback to Left
F2 - Start Pushback to Right :
F3 - No Pushback, only clearance Lﬁ

ﬁ?Relécher le frein de stationnement.

Repoussage en cours....

AES
@) Left is clear, right is clear, OK to start engine.
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WOuvrez le panneau supérieur et allumez les feux anti-collision - RED
BEACON sur ON.

WOuvrez la console centrale et effectuez un clic droit sur le couvercle
plastique de l'interrupteur de démarrage du moteur numéro 2 afin de le relever.

ﬁTournez le bouton sur la position START puis relachez le immédiatement.
Cliquez a nouveau avec le bouton droit de la souris sur le bouton afin de
remettre le cache de protection.
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Surveillez sur I' EICAS la mise en route du moteur 2.

Une fois le moteur 2 démarré, une alarme sonore et visuelle fera son
apparition.

ﬁDésactivez cette alarme en cliquant sur le bouton clignotant jaune sur le
tableau de bord comme illustré ci-dessous.

ﬁRépétez I'opération pour mettre en route le moteur n° 1. Ouvrez la console
centrale et effectuez un clic droit sur le couvercle plastique de l'interrupteur de
démarrage du moteur numéro 1 afin de le relever. Tournez le bouton sur la
position START puis relachez le immédiatement. Cliquez a nouveau avec le
bouton droit de la souris sur le bouton afin de remettre le cache de protection.
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Attendez que le moteur n°1 démarre complétement.

WA partir du panneau supérieur, allumez la pompe électrique A -
ELECPUMP A sur ON.

PRESs ary | | “PRESS Q@Y | Une fois les deux moteurs démarrés, ouvrez la page des systémes
| osvsd [ ' hydrauliques sur le MFD et contrélez visuellement les valeurs de pression.

LANDING GEAR |

ELEV OUTB LH ELEV OUTB RH ELEV INB
RUD UPPER RUD LOWER AlL INB
ENG 1 REVERSER AIL OUTB ENG 2 REVERSER
MF SPOILER 3/4 MF SPOILER 5
GND SPOILER 2 GND SPOILER 1
BRAKE OUTB BRAKE INBD
NOSE WHEEL STR
SPEED BRAKE

EMER/PARK BRAKE &
TCAS REL

TCAS ——
TCAS OFF
RELATIVE
ABOVE

Weather
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SURFACE
RUDDER
ELEV LH

ELEV RH

Vérifions a présent les commandes
de vol en sélectionnant I'option FIt
Ctrl du menu Systems du MFD.

Electric
Fuel
Hydraulic
fotiles
Fit Ctrl
ECS

Systems | Fit Ctrl

Systemes Flight Controls - idle

Gouverne de direction en position
neutre.

STATUS

HYD SYS MODE ACTUATORS

3 [sTBY DIR| [STBY DIR
1 [sTBY DIR] [STBY DIR
2 [sTBY DIR] [STBY DIR

SURFACE
RUDDER
ELEVLH
ELEV RH

SURFACE
RUDDER
ELEV LH

ELEV RH

HYD SYS
3
1

HYD SYS
3
1

2

(S

STATUS

MODE ACTUATORS

[sTBY DIR
[_on ] oN |
{_on ] on |

[ —

Systems

i
1
)

STATUS

MODE ACTUATORS
STBY DIR| [STBY DIR]
[STBY DIR| [STBY DIR]

[sTBY DIR] [STBY DIR|

Weather

58

Systémes Flight Controls —
Yoke full right

Yoke (manche) tourné a fond a
droite.

Systémes Flight Controls - Yoke
full left

Yoke (manche) tourné a fond a
gauche.
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Systems

Systémes Flight Controls — Tirer
sur le manche

Tirer sur le manche a fond vers
VOus.

STATUS

SURFACE HYD SYS MODE ACTUATORS

[sTBY DIR] [STBY DIR|
| _on _J on |
[ _on _J on |

RUDDER 3
ELEV LH 1

ELEV RH 2

Weather

—

Systémes Flight Controls -
Pousser sur le manche

Poussez le manche a fond devant
VOous.

STATUS

SURFACE HYD SYS MODE ACTUATORS

[sTBY DIR
[sTBY DIR| [STBY DIR
STBY DIR| [STBY DIR

RUDDER 3
ELEV LH 1
ELEV RH 2

Weather

L |

S

STATUS

SURFACE HYD SYS MODE ACTUATORS

[sTBY DIR] [sTBY DIR
[_on _J on |
[_on ] on |

RUDDER 3
ELEV LH 1
ELEV RH

Weather

[ ]

Systems

STATUS

SURFACE HYD SYS MODE ACTUATORS

[sTBY DIR] [STBY DIR]
[ _ov _J on |
[ _onv _J on |

RUDDER 3
ELEV LH
ELEV RH

Weather

I—

59

Systémes Flight Controls —
gouverne de direction a
GAUCHE

Contrélez le palonnier, pédale de
gauche complétement enfoncée.

Systémes Flight Controls -
gouverne de direction a DROITE

Contrélez le palonnier, pédale de
droite complétement enfoncée.
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AES
@) Set the parking brake.

Cette instruction est entendue lorsque la phase de repoussage est terminée.

ﬁSerrez le frein de stationnement.

[ P
Ouvrez le panneau supérieur et allumez les feux de roulage - taxi
lights ON (deux interrupteurs).

ROTATE
TO EXTING

[ @
e Arrétez I'APU en tournant le bouton sur la position OFF.

2.9 W Tous les boutons rotatifs du panneau supérieur doivent maintenant étre
R o R tournés vers la position 12 heures et I'ensemble des diodes du panneau

RED BCN

doivent étre éteintes.

PRESSURIZATION
CABIN ALT
SENGER SIGNS

APU CONTROL

ATTND CALL

)

——— WINDSHIELD WIFPER
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7 T yRelécher le frein de stationnement.

Wm Poussez Iégérement les manettes de gaz et commencer le roulage.

Iﬂﬂ Abaisser les volets FLAPS sur la position 2.

W Assurez vous que le Pitch est configuré correctement, ie dans le vert
(d'une valeur de 3 % ici).

WE Armez le freinage automatique en cas de décollage avorté sur la
position RTO (rotate).

Ecoutez la fréquence ATIS de l'aéroport. Tegel nous informe de régler les
altimétres sur 3016.

Wa Réglez les altimétres du PFD et de secours - stand-by en utilisant les
boutons de réglage entourés sur l'illustration ci-contre sur la valeur 3016.

@ Vérifiez les valeurs indiquées.
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Continuez le roulage et suivez les panneau indiquant la direction de la piste
26L.

Surveillez votre vitesse sol (GSPD) celle ci ne doit pas excéder 15 a 20
noeuds.

w Appuyez sur FD sur le FGCP (Flight Guidance Control Panel)

w Réglez l'altitude de départ sur 5000 pieds en tournant le bouton de
sélection ALT SEL.
L'indication TRACK FPA doit apparaitre sur le PFD

Notez que la petite fleche verte pointe vers la gauche car nous allons utiliser
le pilote automatique du capitaine.

% Basculez le commutateur SPEED sur la position FMS complétement
a gauche.
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Iﬂm Appuyez sur le bouton FMS afin de sélectionner le FMS comme
source de navigation.

Contrélez visuellement sur le PFD que l'aiguille de direction ainsi que les
informations de navigation changent de couleur pour virer au rose (rose=FMS).

E?E Alignez le cap HDG sur le cap donné par le FMS (il doit pointer sur

l'orientation de la piste de décollage soit 261 degrés) en tournant le bouton
rotatif de sélection de cap - HDG SEL.
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Vous devriez a présent approcher le seuil de piste.

Iﬁm Ouvrez le FMS et vérifiez le mode de poussée - THRUST en appuyant
sur le bouton TRS.

Le mode de poussée doit étre sur AUTO et indiquer 92.6% de poussée
disponible pour le décollage - Take Off [TO]

THRUST RATING SELECT 11 RADIO e {18
com2
] T

:;B;“ | ™ RDE U4’AM§331 = Wa Cliquez sur le bouton RADIO pour activer le TCAS.

- 1 | 108.00
TLA TRIM N 123 XPDR i

v wiok sev - PO : Gl L1 y Appuyez sur 6L pour faire passer l'indication TA/RA au vert. Le TCAS
est maintenant active.

E Vérifiez que sur I'écran RADIO du FMS, les fréquences NAV1 et NAV2
sont automatiquement réglées par le FMS (FMS AUTO).

Le PFD affiche la fréequence NAV1 réglée sur 112.30 DME1 qui est la
fréquence de Tegel / TGL. Sur lillustration ci-contre, on peut voir que nous
sommes a 0.8 nm du VOR/DME de Tegel.

. L
r WEST “NS2 33.7E013 17.3
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Continuez le roulage jusqu'au seuil de piste. Contactez la tour Tegel pour
demander une autorisation de décollage (VFR dans notre cas).

w Ouvrez la console centrale et appuyer sur le bouton T/O CONFIG.

@) TAKE OFF OKAY

WOuvrez la console centrale et effectuez les opérations suivantes :

" TERNAL LIGHTS

2] strobe sur ON
(3] taxi lights sur OFF
(4 landing lights sur ON

(5] Sterile Sign sur ON (indique a I'équipage de ne pas déranger le cockpit
tant que cette lumiére est activée)
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WE Engagez les auto manettes en appuyant sur le bouton A/T

Wﬂ Activez le mode TO/GA (Take-Off/GoAround) en cliquant sur le
bouton caché situé juste au dessus du bouton A/T.

Vérifiez sur le PFD que le mode TO/GA est engagé. Vous devez lire E

TRACK TO et voir la E barre horizontale rose s'élever a 10 tel qu'illustré
ci-contre.

Vérifiez également sur E I'EICAS le pourcentage de poussée des moteurs

13018 == ¥ | > ) disponible pour le décollage, de 92.9%.

T ] WCliquez sur MAP pour passer a la vue CARTE

SAT *C
ALY R W

Ajustez I'échelle de la carte en pointant le curseur de la souris sur ce
chiffre puis en tournant la molette centrale de la souris. Dans l'illustration ci-

contre, I'échelle a été réglée sur Snm.

On peut également observer le trafic des autres appareils autour de nous,
symbolisés par de petits carrés bleus avec un chiffre indiquant leur altitude
relative.
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Hﬁlﬂm

Paré pour le décollage !

Nous sommes a présent prét pour le décollage, I'appareil aligné au centre
de la piste.

WAvancez les manettes de poussée a fond puis a l'aide du palonnier,
maintenez l'appareil dans I'axe de la piste alors que celui ci prend de la
vitesse.

Vérifiez que la poussée maximale est bien disponible sur I'EICAS et gardez
un oeil sur la vitesse sur le PFD. Ecoutez attentivement les indications

e orales de votre copilote :
KT 260
- Thrust OK
- Speed alive
@) - 80 knots
-V1
- Rotate!
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AP sélectionné :

VNAYV sélectionné :

68

ﬁAu signal ROTATE, tirez légérement sur le manche pour arracher
I'appareil du sol.

ﬁAu signal POSITIVE RATE OF CLIMB, rentrez le train d'atterrissage

(commande G par défaut)

Pendant cette premiére courte phase de vol en commandes manuelles,
maintenez un angle de montée adéquat en gardant les barres roses
alignées au centre de I'EADI. Dans I'exemple ci contre, I'appareil monte trop
vite, les deux barres noires représentant l'avion sont trop hautes par
rapport a la barre horizontale rose. Dans ce cas précis, il faut légérement
pousser sur le manche afin de rétablir un angle de montée plus modéré. Une
montée trop rapide peut entrainer une baisse significative de la vitesse et
provoquer un décrochage.

WA environ 400 pieds, engagez le pilote automatique - AUTOPILOT en
appuyant sur la touche AP.

ﬁEngagez également la navigation latérale en appuyant sur la touche E
NAV.

WA 1500 pieds, engagez le mode navigation verticale en appuyant sur la
touche E VNAV.

Vérifiez sur le PFD que les modes sont correctement enclenchés. L'appareil
est désormais en pilotage automatique.

Didacticiel Embraer 170 / version 2

68 /102

www.flytutorial.com



MONTEE 69

ﬁRentrez les volets en utilisant I'aide visuelle sur le PFD : m les points
verts qui apparaissent face a certaines valeurs de vitesse indiquent qu'il faut
rentrer les volets d'un cran. Par exemple dans cette illustration, il faut rentrer

les volets a 190 noeuds. L'indicateur —F de couleur rose E pointe sur la
vitesse a partir de laquelle les volets pourront étre complétement rentrés.

La vitesse est contrélée par l'ordinateur de bord qui ajustera
automatiquement la poussée. Dans cet exemple, nous voyons que l'avion
accélére car une bande blanche pointe vers le haut. Nous approchons
également la vitesse maximale autorisée, symbolisée par une bande de
hachures blanche et rouge. La vitesse maximale autorisée varie
automatiquement en cours de vol selon plusieurs critéres : train abaissé ou
rentré, altitude supérieure ou inférieure a 10.000 pieds, configuration des
volets. En mode autothrottles, aucun ajustement manuel n'est requis de notre
part.

GSPD HDG

WUne fois l'altitude de transition atteinte (5000 pieds dans cet exemple),
ajustez les altimétres sur la valeur standard 2992. En cas d'oubli, un
indicateur MSG en jaune apparaitra sur le PFD et le message CHECK BARO
SET sera affiché dans la zone de notification du FMS.

ﬁUne fois les altimétres calibrés, appuyez sur la touche CLR du clavier du
FMS pour effacer l'indication MSG.

CLR

Vérifiez le mode de poussée sélectionné dans le FMS en appuyant sur la
touche TRS du clavier du FMS. Le mode AUTO doit étre sélectionné et la

valeur de poussée doit correspondre a la valeur CLB — Climb ou montée.
OTOGA 95.6%

CON 95.6% 91.6 -
OCLB 93 3
TLA TRIM
OCRZ 89.6% OFF ' L . L .
En cas d'urgence nécessitant une poussée des moteurs maximales,
ouvrez le FMS et appuyez sur 2L TOGA.

CHECK BARO SET
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WJuste avant d'atteindre le point de navigation DT261, augmentez l'altitude
jusqu'au niveau FL290, soit 29.000 pieds.

LS

Vérifiez sur le MFD que l'avion suit sa route correctement. La partie
supérieure du MFD concerne la navigation latérale (le petit symbole avion
doit étre aligné sur la route symbolisée par une ligne rose) tandis que la partie
inférieure montre la navigation verticale (I'angle de montée de I'appareil est
symbolisé par une ligne verte qui doit étre plus ou moins superposée a la ligne
rose).

EXTEANAL LIGHTS

o, T o - = I emome  mmeew WA 10.000 pieds, éteignez les interrupteurs STERILE, FSTN BELTS et
u ' D . LANDING lights sur la position OFF

AC PUMP 1
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ALL PROT ICE SPEED

EMD A Elimination automatique des messages EICAS

30 secondes apreés le décollage, les messages concernant le train et les volets
disparaissent automatiquement de I'EICAS, si tous les paramétres du vol sont
normaux.
Les indicateurs suivants disparaissent automatiquement en cas de
fonctionnement normal :

= Pression de I'huile

= Température de I'huile

= Vibration des moteurs

= Position des becs

= Position des volets

= Position des aérofreins

= Position du train

= |ndication du trim

PITCH
[ e

s (28]

A

Un bouton sur la console centrale EICAS FULL m permet de désactiver le
masquage automatique des indicateurs cités ci-dessus. En cas de probléme,
les indicateurs réapparaissent automatiquement sur I'EICAS sans avoir a
appuyer sur ce bouton. Lorsque le train d'atterrissage est sorti, le masquage
automatique est également désactivé.

EICAS Pendant la phase de montée, vérifiez sur I'EICAS que les valeurs de
pressurisation de la cabine sont correctes :

CD' 1 - INDICATION DE L'ALTITUDE DE L'APPAREIL
() 2 -TAUX DE CHANGEMENT D'ALTITUDE
o/ 3 — DIFFERENTIEL DE PRESSION
= <3> 4 — ALTITUDE DE L'AEROPORT DE DESTINATION
L/
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A BESKO

o = TLG_I'.‘F{IF

|

Waather

Aprés TUVAK et avant GORIG, nous devrions atteindre notre altitude de

croisiére ou TOC — Top of Climb.

le PFD virera au jaune.

72

On peut le vérifier a la fois sur les modes lateral m et vertical

@ Apres 28.000 pieds, une alarme se fera entendre et l'indication FL290 sur

@) BUZZ - BUZZ

E L'indication VASEL apparait a 28500 pieds.

Limites du pilote automatique et mode VNAV

Le pilote automatique ne dépassera jamais la limite d'altitude
réglé manuellement sur le MCP. Par conséquent, vous devez
toujours vous assurer de régler manuellement l'altitude sur le
MCP, sous peine de voir le mode VNAV se déconnecter.

La procédure habituelle aprés le décollage consiste a régler
l'altitude en fonction de I'autorisation émise par 'ATC. VNAV
se déconnectera automatiquement une fois cette altitude
atteinte. Quand I'ATC autorise un niveau de vol différent, il
faut régler la nouvelle altitude puis ré appuyer sur VNAV afin
que le pilote automatique reprenne la main.

E L'indication VALT apparait a 29000 pieds quand l'avion se stabilise.
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Nous avons a présent atteint notre altitude de croisiére. On se dégourdit
Range les jambes ?

P & o /

BLW mav - : Bon, pas tout de suite, il y a encore quelques petits manipulations a effectuer
[ TcAs ] Weather avant d'aller boire un petit café.

ﬁChangez le mode TCAS sur la position NRM sur le MFD.

WChangez I'échelle de la carte sur 50nm tel qu'illustré ci-contre de couleur
turquoise.

: WOrientez le radar météo vers le haut ou vers le bas si aucune indication
C™ [ os meétéo apparait sur le MFD. N'oubliez pas que vous n'aurez aucune indication
météo si I'échelle est trop petite. Dans lillustration ci-contre, 50nm est une

s L valeur d'échelle satisfaisante pour afficher les informations météo.
el TR RELATIVE
WX NORMAL

< \\\\ Pour orienter le radar météo, positionnez le pointeur du

souris sur la valeur en vert (1.00 ci contre) de la zone
Weather puis utilisez la molette de la souris pour augmenter
ou diminuer la valeur jusqu'a I'apparition de données météo.

L

|
100

LUEBASA KOBUS BUSIR
FLadep  FLZ9 FL290

_ IﬁChangez le mode de poussée - Thrust mode sur la position CRZ —
THRUST RATING SELECT 1/ 1 gy croisiére. Appuyez sur la touche 5L pour l'activer. Cette manipulation n'est
it OAUTO . | toutefois pas obligatoire et on peut laisser le mode AUTO activé par défaut..

2N OTOGA 99.0% CLB1 cLBz ¢
SN OCON  99.0% 97.0 95.0
OCLB  97.0%
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4PERF L N TAKEOQOFFP
4dCLIMB CRUISEM
4DESCENT LANDINGM
4INIT<--WHAT-IF--->DATAMP

4FUEL MGT

RANGE CRUISE
T oPT STEP

STEP ETE/ETA

3 <-8TEP-->FUEL REM

DESCENTM

MANUAL CRUISE
ALT oPT

:MD STEP ETEI/E

t-STEP-->FUEL

DESCENTM

74
Augmentation de la vitesse de croisiéere

Peut étre avez-vous constaté (en sortant la téte par la fenétre !) que nous
n'allions pas si vite que c¢a. Notre vitesse de croisiére est effectivement de
Mach 62. Nous allons la modifier afin d'arriver un peu en avance a notre
destination.

NAY | [PREV] PROG | RIE

oLk | [nExT] TRS | RADIO

BlcBDRENE

ﬁAppuyez sur le bouton PERF du FMS puis sur 3R CRUISE

Sur cette page, on peut voir que la vitesse de croisiére actuelle est de Mach
0.62. C'est la vitesse de croisiére typique pour les vols long courriers - Long
Range Cruise setting (LRC). Notre vol étant un saut de puce, nous allons
accélérer un petit peu !

ySaisissez .75 sur la zone de notification puis appuyer sur 2L pour
remplacer la valeur précédente.

Vérifiez que la nouvelle valeur apparait comme étant la vitesse active (0.75) en
bleu.

L'avion doit commencer a accélérer automatiqguement (ah, le bruit de ces
moteurs !).
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Pendant la phase de croisiére, il est conseillé de vérifier I'état des systémes sur le MFD.

Systems

|IDG)
V2 5V
400 Hz
40 KVA
ACBUS 1 AC BUS 2

8.0 V [TRU [ T | ‘TRUI 280 V
1 i i |

58 A 159 A
( TRU| 280 V
acsTay ) [TRU) 280V

" DCBUS1 " DCBUS 2
e DC ESS 3 e DC ESS 2

PUp= APU START

RELATIVE
ABOVE

Weather

TCAS
RELATIVE
ABOVE

N e—

Systéme Electrique

Vérifiez le voltage pour [air
conditionné - AC BUS 1 et 2.

L'APU est indiqgué comme étant
arrété.

Systéme Carburant

Vérifiez la quantité de carburant
sur les deux réservoirs. les valeurs
doivent étre quasiment identiques
des deux cotés. Des valeurs
déséquilibrées pourraient indiquer
une fuite de Il'un des deux
réservoirs. La vanne cross feed est
fermée.

L'APU est indiqgué comme étant
arrété.

PRESS “PRESS ary |
3 -3

L2 L L]

v
PTU &%
[ LANDING GEAR

"~ ELEVOUTBLH || ELEVOUTBRH |[ ELEVINB

RUD UPPER RUD LOWER AIL INB

ENG 1 REVERSER AlL QUTB ENG 2 REVERSER
MF SPOILER §

MF SPOILER 3/4
GND SPOILER 2 GND SPOILER 1
BRAKE INBD
NOSE WHEEL STR
SPEED BRAKE |

TCAS
RELATIVE
ABOVE

Weather

Plan Systems

RELATIVE
ABOVE

Weather

Ias

Systéme Hydraulique

Vérifiez les valeurs PRESS et QTY
(pression et quantité de fluide).

Systéme Anti Ice

Vérifiez que le flux s'écoule
correctement pour les deux
moteurs.

Notez que la protection contre le
gel est gérée de maniére
automatique sur I'Embraer 170.

L'APU est indiqgué comme étant
arrété
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Plan Systems | ECS

7 TEMP °C N, OFV
ACTUAL)

1 OPN
- CLOSED

2 | I SAFETY

~L/VALVE

RELATIVE |

ABOVE

Weather

4ANAV 1<--SELECT-->NAV 2P

76

Systéme ECS

Assurez vous que les Pack 1 et 2 sont en fonctionnement et que les
températures affichées sont acceptables, i.e. autour de 20/25°C.

L'APU est indiqué comme étant arrété

Contrdle de la progression du vol

Une activité importante pendant toute phase de croisiére est de contréler la
progression du vol.

ﬂOuvrez le FMS et cliquez sur le bouton PROG

La page 1 nous indique le prochain point de navigation a atteindre en rose
(EBASA), le suivant (KOBUS) et le point final qui est notre aéroport de
destination (LOWW). Cette page nous indique également les distances
restantes et le temps requis ETE — Estimated Time En route pour atteindre
chaque point. La colonne FUEL nous indique le carburant restant une fois le
point atteint.

Ici par exemple, nous pouvons déduire que nous atteindrons notre destination
dans 43 minutes avec 2,2 tonnes de carburant dans les réservoirs.

yAppuyez sur m pour atteindre la page 2
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La page 2 nous donne une indication importante qui est le TOD — Top of
Descent ou le moment a partir duquel nous allons commencer a descendre.
Ici, le TOD commencera dans 18 minutes.

PROGRESS 2113
IALT CMD VS@TOD

FUEE 341 Cette page nous indique également notre poids brut - Gross Weight ainsi que

GROS S o1 _ la quantité de carburant restante — FUEL QTY.

. o .
sump Appuyez sur 88 pour atteindre la page 3.

La page 3 nous donne des renseignements sur la vitesse et direction du vent

(WIND) ainsi que notre vitesse au sol - Ground Speed (GS).
PROGRESS 3| 2
XTK ERROR OFFSET

TRACK DRIFT HDG
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Vérification du plan de vol

i1 Une autre activité importante pendant toute phase de croisiére est de contrbler
Tar® el TR b pdd? constamment notre position par rapport au plan de vol initial.

IﬁAppuyez sur la touche FPL du FMS, a tout moment pour prendre
connaissance du plan de vol. Le point suivant apparait en rose.

Dans cet exemple, nous voyons une différence d'altitude entre VLM (FL290) et
ASTUT (FL131) ce qui signifie que la descente commencera entre ces 2
points.

[NEXT]
Utilisez les boutons m et pour naviguer de pages en pages.

Utilisez également le MFD en mode Map pour suivre le plan de vol :

W EVEILES
Airports
VWFI1 1aent

Frogtses yiTow HDO IﬁAppuyez sur MAP puis cochez la case Progress.

Une nouvelle section centrale apparait sur le MFD indiquant entre autre le
temps nécessaire pour atteindre notre destination (29 minutes dans cette
exemple).

BT YL

wearienl v procrsse LS i‘c’e%fT.vg Nous pouvons aussi constater que le TOD (Top of Descent) se rapproche
- DEST LOWW 184 00+29 2.2 NOF MAL dangereusement

| \
©150] 100

TOD

NM
MIN

Weather

Il devient urgent de préparer notre approche pour LOWW !
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A Référez-vous aux pages 20, 21 et 22 pour les cartes d'aéroport de LOWW.

VE FLT PLAN
SPD

ARRIVAL 14
ARUNWAY AIRPORT

4APPROACH

4dSTAR

LANDINGM

LOWW STAR

ARRIVALDM

yAppuyez sur le bouton FPL pour

afficher le plan de vol. B iy ARRIVAL i
( 4APPROACH

yAppuyez sur 6L pour afficher la | § 4STAR

page ARRIVAL.

4REVIEW

LOWW APPROACH

ARRIVALM

W Choisissez ~ ASTUT7W _
cliquant sur 1L. LOWW APPROACH TRANS

ARRIVALDM

79

Notre STAR est a présent
sélectionnée.

yAppuyez sur 2L pour choisir
I'approche -approach.

Nous prévoyons un atterrissage sur
la piste 16, avec utilisation de I' ILS.

yAppuyez sur 5L pour choisir le
mode ILS16.

La page qui suit nous propose de
choisir une TRANSITION. En vous
référant a la carte des transitions
pour LOWW en page 21, nous
allons suivre la transition MABOD
2L.

yAppuyez sur 2L pour choisir
cette option.
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Vérifiez sur le MFD que la procédure
STAR est correcte. Elle n'est pas
encore activée et par conséquent
apparait en pointillés de couleur
blanche.

ﬁAppuyez sur 6R ARRIVAL.

LOWW STAR
(SEL)

gAppuyez sur 6R INSERT. gAppuyez sur 6R ACTIVATE.

ARRIVAL 11
ARUNWAY AIRPORT

4APPROACH

4STAR

ACTIVATEDM
dREVIEW

Notre plan de vol modifié comporte a
présent 6 pages de points de
navigation.

La procédure STAR est désormais
ajoutée a notre plan de vol.

ACTIVATEPMP
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RELATIVE
NORNAL

81

yContrGIez a nouveau la progression du vol en mode Plan sur le MFD.
Nous devrions a présent étre trés proche du TOD - Top Of Descent. m

Vérifiez le plan de vol sur le FMS, E ASTUT doit étre atteint a l'altitude de
FL210.

WEn utilisant le sélecteur d'altitude, Eler |'altitude sur FL210. Vérifiez sur le

PFD que FL210 est bien paramétré Il est possible de réduire l'altitude
avant d'atteindre le début de descente, le pilote automatique maintiendra
I'altitude de croisiére uniquement au point TOD.

En cas d'oubli de réduction de l'altitude, un message apparaitra sur le FMS
indiquant RESET ALT SEL :

1‘ARF~‘.1\I'|"<.L
RESET ALT SEL?

[PREV] | FPL

Juste avant d'atteindre le TOD, une échelle de variation d'altitude apparait
sur le PFD E

Une fois le TOD atteint, le mode VPATH devient armeé E puis activeé @ et
I'avion commence a descendre.
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ACTIVE FLT PLAN 1/
IEIGI

N SFPD CMD

_. -‘ARF'l‘J'AL
15000

FLT PLAN i
sPD cMD

dCANCEL ACTIVATEDP

82
Ajustements de la vitesse verticale de descente
En analysant le profil vertical de descente, on se rend vite compte que nous
avons un probléme : l'avion va descendre avec un angle modéré jusqu'a
ASTUT puis beaucoup plus rapidement jusqu'a MABOD. Non seulement cela
va étre difficile a atteindre mais aussi inconfortable pour les passagers, avec
une utilisation intensive des aérofreins.

Nous devons dés a présent augmenter notre angle de descente !

yAppuyez sur le bouton FPL sur le FMS pour afficher le plan de vol.

ySaisissez 15000 dans la zone de notification puis appuyez sur 2R.

Cela va forcer le FMS a atteindre 15.000 pieds a ASTUT au lieu des 21.000
pieds initialement prévus.

IﬁAppuyez sur 6R ACTIVATE pour valider le changement. L'avion
commencera a augmenter son angle de descente.
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WRéduisez l'altitude a 15.000 pieds en utilisant le sélecteur d'altitude.
Le mode vertical VPATH doit étre enclenché. Dans le cas contraire, appuyez
sur le bouton VNAV du MCP.

Nous allons a présent saisir les vitesses de référence d'approche en vue de
notre proche atterrissage.

WAppuyez sur la touche PROG du FMS puis sur pour atteindre la
page 2.

Vérifiez notre poids brut actuel - Gross Weight qui est de 28830 kilos

PROGRESS 3
SPD/ALT CMD VS@TOD

TOoC FUEL QTY

TOD GROSS WT

4A IR DATA FLT SuUMbP

WEnsuite, appuyez sur la touche PERF du FMS puis sur 3R LANDING puis
PERF [ deux fois sur la touche NEXT pour atteindre la page 3/3.

4dPERF |

4PERF PLAN TAKEOFFW —
— MEXT|
4CLINMB CRUISEM | :

4DESCENT LANDINGMP
4INIT<--WHAT-IF--->DATAPM

dFUEL MGT
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LANDING V SPEED CHARTS:

NG ICING CONDITIONS A présent, utiliser le tableau des vitesses d'atterrissage fourni avec le manuel

de l'avion et identifiez la ligne correspondant au poids brut de I'appareil. Ici

weieHT | Vec- Vo Vog Vi - EEEF nous prendrons Ialligne qui §'approche I(? plus qe nc?tre poids a sa\{o.ir 29000
FLAF2 | FLAF4 FLAFS | oL kilos. Il est conseillé de toujours arrondir le poids a la valeur supérieure du
ikg) wias) | paasy | wasy | moas) | pas) tableau pour éviter tout risque de décrochage a l'atterrissage.
23000 128 113 155 08 102 . . , . .
S o g T s - Nous prévoyons d'atterrir avec les volets complétement sortis, donc nous
4000 = B o " o allons utiliser la colonne de référence VREF-FLAP FULL.
25000 137 120 185 115 i}
26000 138 123 168 117 110
27000 142 125 172 119 112
ZE000 145 127 175 122 114
22000 147 130 178 124 116
0000 150 132 161 126 118
31000 152 134 184 128 120
32000 55 136 1E7 130 122
33000 157 138 160 132 124
34000 180 141 1E3 134 128
25000 182 143 168 138 127
36000 1684 145 1mE 13 128
27000 188 147 201 140 128

ﬂSaisissez 178 puis 1R

LANDING

IﬁSaisissez 116 puis 1L
ySaisissez 130 puis 2L

ﬁSaisissez 147 puis 3L

4DESCENT
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wety |
ySur le MFD, changez le mode TCAS sur EN DESSOUS (BLW).

=—

Range vl
ABS
ELW / NRM / ABV X

Weather

Contrélez votre angle de descente. Il est possible que vous ne descendiez

IVE FLT PLAN . pas assez rapidement. Dans l'illustration ci-contre, le petit indicateur rose
N PR est en bas de I'échelle ce qui indi1ue une descente pas assez rapide. De plus

un message apparait sur le FMS FLT PATH ANGLE TOO STEEP - qui
signifie que I'ordinateur de bord ne peut pas suivre I'angle de descente qui lui
permettrait d'atteindre l'altitude souhaitée au point voulu. C'est exactement
comme si vous mettiez un débutant sur un vélo en haut d'une cote trés raide et

e GARRIVAL ' que vous lui demandiez de descendre sans s'arréter.
@ Fir pATH ANGLE TOO STEEP

Dans le cas ou vous devriez manuellement augmenter |'angle /
vitesse de descente (peu probable dans le cas de ce didacticiel) :

WActiver le mode VS E puis augmentez la vitesse verticale sur une
valeur de 2000 pieds/minute ou plus si nécessaire en tournant la

molette de sélection de vitesse verticale E
Le mode vertical VS doit s'activer (en vert sur le PFD) E

Controlez la vitesse effective de descente sur la partie droite du PFD E
(de couleur turquoise).

Une fois I'angle de descente atteint (le petit symbole rose m sur I'échelle

de descente doit revenir au centre), appuyer sur VNAV pour réengager le
contrble vertical par le FMS.
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yJuste avant d'atteindre ASTUT, réduisez l'altitude a 6.000 pieds. VPATH
doit toujours étre sélectionné comme mode de navigation verticale.

A environ 12.000 pieds, l'avion va commencer a ralentir afin de ne pas
dépasser la vitesse de 250 noeuds a 10.000 pieds. Pour ralentir, l'avion va
réduire automatiquement la poussée mais aussi son angle de descente,
rendant pratiguement impossible I'objectif initial d'atteindre les 6.000 pieds a
MABOD. Nous devons l'aider a ralentir tout en maintenant son angle de
W WETSNWEBG w770 | descente.

———— e — s

F /060 FLO0605505— ‘

WEngagez compléetement les aérofreins (commande FS "/ par défaut)

Vérifiez sur le EICAS le déploiement graphique des aérofreins.

Contrélez la vitesse sur le PFD, l'indicateur de tendance (bande blanche) doit
pointer vers le bas sous l'effet des aérofreins.

Le plan de descente doit reprendre normalement.
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EXTEANAL LIGHTS

@Juste avant d'atteindre les 10.000 pieds, allumez le signal FSTN BELTS
et les feux d'atterrissage - LANDING sur ON.

PASSENGER SIGNS
EMERLT

ATTND CALL

WAprés MABOD, réduisez l'altitude a 5000 pieds.

@Réglez le Radar Altimeter sur 500 pieds en positionnant la souris sur la
section RA du PFD puis en tournant la molette de la souris.

@Ecoutez la frequence ATIS de LOWW puis réglez les altimétres sur les
valeurs communiquées, dans cet exemple 30.01 IN.
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Aprés WW880, nous allons effectuer notre dernier virage avant I'alignement
dans l'axe de la piste.

IﬁAppuyez sur le bouton RADIO du FMS et réglez NAV1 et NAV2 sur la
fréquence de I'lLS de la piste 16 gauche. Appuyez sur 4L pour sélectionnez la
valeur stand-by de NAV1 puis saisissez la valeur 108.50 en utilisant le bouton
rotatif du FMS.

#¢sTBY IDENTH

ﬂAppuyez sur 3L pour passer 108.50 en fréquence active (de couleur
verte).

ﬂRépétez la méme opération pour NAV2 (4R + 3R)

#sTBY IDENTH
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ﬂAvant d'atteindre WW819, aligner le cap (HDG) sur celui de la piste
(162°) en utilisant le bouton rotatif HDG SEL.

‘GSPD HDG
260KT| 162

wAprés le virage WW819, attendez que I'appareil se stabilise complétement
(a environ 21nm de OEX).

wEngagez le mode de navigation VOR/LOC en appuyant sur le bouton V/L.
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WAppuyez sur le bouton APP pour activer le mode Approach.

Notez que les modes LOC et GS doivent apparaitre sur le PFD. LOC étant
actif en vert et GS en mode stand by en blanc.

WAlignez le cap CRS sur celui de la piste, soit 162°

Juste avant d'atteindre le début de descente ILS, un petit triangle vert va
apparaitre sur le PFD.

A D13.8 OEZ, le mode GS devient actif et I'appareil commence a descendre.
Notez que le mode atterrissage automatique AUTOLAND est également
disponible.
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91

WArmez le freinage automatique AUTOBRAKE sur la position MED. La
piste 16 est suffisamment longue et nous pourrions nous contenter de la

position LO.

yDéployez a présent les aérofreins afin de réduire la vitesse a 220 noeuds.

Abaissez les volets:

yA 220 noeuds, abaissez les volets sur la position 1.
A 205 noeuds, abaissez les volets sur la position 2.

A 200 noeuds, abaissez les volets sur la position 3.

Vérifiez visuellement sur 'EICAS le déploiement des volets.

yA 200 noeuds, abaissez le train d’atterrissage. Assurez-vous d’obtenir les
3 verts - 3 green sur I'écran de I'EICAS.

Aspoiler lever disagrees.

Vous aurez remarqué que lorsque nous avons abaissé le train, les aérofreins
étaient toujours déployés. C'est une situation que notre appareil ne tolére pas.
Aussi les aérofreins sont automatiquement rétractés lorsque le train est
abaissé et un message apparait en jaune sur I'EICAS: SPOILER LVR DISAG.
Une alarme sonore est également déclenchée.
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o2
WA 170 noeuds, abaissez les volets sur la position 4.

WA 150 noeuds, abaissez complétement les volets (position FULL).

WA 1500 pieds, déconnectez le pilote automatique et les auto manettes
en appuyant sur les boutons AP m et A/T.

AVous contr6lez manuellement I'appareil. Surveillez votre vitesse !

Utilisez les manettes de poussée pour ajuster votre vitesse. Maintenez la
vitesse d'approche qui est de 130 noeuds. Ne laissez pas la vitesse descendre
sous les 110 noeuds ou atteindre la zone rouge, c'est la vitesse de
décrochage, une situation que nous n'allons pas nous amuser a expérimenter
a seulement 2.000 pieds au dessus du sol.

Maintenez également un angle de descente constant, en vous aidant du petit
triangle vert qui doit rester au milieu de son échelle.

WDés que l'appareil touche le sol (I'ensemble du train y compris la roulette
avant), engagez immédiatement les inverseurs de poussée en appuyant sur
F2 (ou I'un des boutons de votre Yoke le cas échéant) afin de freiner I'avion. A
60 noeuds, désactivez les inverseurs de poussée.

Prenez ensuite la premiére sortie disponible sur la droite.
Les aérofreins se déploient automatiqguement a l'atterrissage. Nul besoin

de les armer au préalable. lls se rétractent également de maniére
automatique a faible vitesse.
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WAU moment de quitter la piste, éteignez les feux STROBE et LANDING
LIGHTS, allumez les feux TAXI NOSE et SIDE.

WINDSHIELD WIPER WA”UIT]GZ I'APU (pOSitiOl’l ON)

WRentrez complétement les volets.

WA partir de la fenétre AES, appuyez sur F3 — Request follow me car pour
demander le véhicule de guidage.

DWmE
decrement P
incremern

Suivez la voiture jusqu'a la position de parking.

A AES ne s'intégre pas toujours correctement avec les autres add-ons et
notamment les avions virtuels. Par conséquent, il se peut que le véhicule de
guidage vous améne sur une place de parking déja utilisée.
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Roulez vers la position de parking et utilisez le petit bonhomme AES pour vous
arrétez au bon endroit.

ﬁActivez le frein de parking.

: @Eteignez tous les feux sauf NAV a partir du panneau supérieur, libérez les
\ﬂi Cw/ passagers en éteignant la consigne des ceintures de sécurité FSTN BELT.

PASSENGER SIGNS
RLT

@Ouvrez la console centrale et éteignez les moteurs en tournant les
molettes sur OFF.

@Ouvrez la porte principale (Shift + E) ainsi que les soutes (Shift + E + 2)
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: : - @Choisissez l'option 'Request Deboarding' a partir de la fenétre AES afin de
AES - Afrport.Ent ment Serviges <Cloe window with FO> commencer le débarquement.

Set Position Operation

Fl - X - Request Deboarding

F2 - O - Request Catering Service Vehicles now

F3 - 0 - Request Cleaning ice Vehicles now

F4 - © - Request Fuel Tru o filling at the moment!
F5 - O - Request Boarding now

F6 - Prepare Position now for Departure

F7 - Reset Position now - after Aircraftchange

F8 - Move Aircraft to exact Parkposition

Les bus de I'aéroport sont préts pour le débarquement des passagers ...

O ELECPUMP A sur OFF

@BATT 1 et BATT 2 sur OFF
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Vite ! En route vers le centre de ville de Vienne pour y déguster quelques
délicieuses spécialités, et boire quelques bonnes biéres évidemment !!

C'est bien mérité aprés tant d'efforts.

Les annexes se trouvent sur les pages suivantes

Merci d'avoir utilisé ce didacticiel de vol.

iy Iytutorj_al.‘com Pour toute suggestion, envoyez un mail & contact@flytutorial.com

‘quality documents for Flight Simulator . Ce didacticiel est également disponible en version anglaise.

N'oubliez pas d'apporter votre contribution. Merci d'avance

David
AoUt 2009

Rendez-vous sur www.flytutorial.com pour les derniéres mises a jour.
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ANNEXES 97

@Cliquez sur C pour ouvrir le FMS yA présent saisissez les points de
EDDT-LOWW FPL Iq . .

_ORIGINIETD 6 navigation de votre plan de vol.

i = Consultez le didacticiel pour plus de

détails a ce sujet.
yAppuyez sur le bouton FPL )

4 Lapage du plan de vol s'affiche. Le plan de vol est maintenant

EDDT-LOWW FPL /4 sauvegarde.

FLT PLAN

yUne fois I'ensemble des points
de navigation ajoutés, appuyez sur
6R FPL SEL

@Entrez le nom du plan de vol a . yAppuyez sur 1R pour activer le
créer en saisissant l'aéroport de [sen BETEMITUERAERAELLANRES plan de vol.

départ et de d'arrivée séparé par un co Ll ACTIVATE>

tiret, par exemple EDDT-LOWW P INVERTIACTIVATEY

OR CREATE

ﬁAppuyez sur 3R pour créer le
plan de vol
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SUMMP
SENSORS
INFO HoLDM

4DEPARTURE ARRIVALPMP

FLIGHT PLAN LI
SHOW FPL 0

ST
RG |

WCliquez sur C pour ouvrir le
FMS.

yAppuyez sur le bouton NAV.

yAppuyez sur 3L FPL LIST pour
afficher la liste des plans de vol.

La liste des plans de vols enregistrés
s'affiche. Veuillez noter que le plan
de vol créé dans I'annexe A apparait
ici.

FL
SHO

IGHT PLAN

w

FPL

98

yAppuyez sur la touche DEL sur
le FMS.

*DELETE* apparait dans la zone de
notification.

IﬁAppuyez sur la touche de
fonction correspondant au plan de
vol a supprimer. Dans cet exemple, il
s'agit du plan de vol 3L KLAX-KSFO

Le plan de vol est a présent
supprime.
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WCliquez sur C pour ouvrir le
FMS. SA AN B IL LGP E R fonction correspondant au plan de

§| vol que vous voulez consulter ou
activer Dans le cas présent 2L pour
EDDT-LOWW. Assurez-vous que
l'intitulé du plan de vol apparait dans

la zone de notification du FMS.

yAppuyez sur le bouton NAV.

yAppuyez sur 1L SHOW FPL

Le plan d | s'affiche. Utili I
yAppuyez sur 3L FPL LIST pour © plan ce vo satmcne 1156z 188

115 . . { SR ks g boutons PREV et NEXT pour se
aNAY | B afficher la liste des plans de vol. oRiGINIETD 6 déplacer de pages en pages.
AWPT : 2 ;

4dFPL ——
PERF NAV FPL PROG RT

4P0OS SENSORS

4dF | X INFO

MENU DLK NEXT| 5 RAD

4DEPARTURE ARRIVALMP

yAppuyez sur 6R FPL SEL.

La liste des plans de vol s'affiche. yPour activer le plan de vol et

écraser le plan de vol existant,
appuyez sur 6R YES.

FLIGHT PLAN L
SHOW PL

BN

Le plan de vol est a présent
activé.
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Abbr. Terme anglais Traduction francaise et définition
AIP Aeronautical Information Publication Publl|cat|on d,|nformat|ons aeronau.nqlljes. .
Service chargé notamment de la publication des cartes aériennes.
AP Auto Pilot Pilote automatique
APR Approach Mode approche sur le EGC qui consiste a capturer le LOC et le GS
APU Auxiliary Power Unit (Fenerat_eur auxiliaire permettant notamment de mettre en route les moteurs de
I'appareil.
. . Sélecteur d'altitude.
ASEL Altitude SELection C'est l'altitude programmeée sur le EGC a atteindre.
ATC Air Trafic Control Controle aérien
DCP Display Control Panel Pqnneau de contrble de I'affichage
voir page 32
EADI Electronic Altitude Direction Indicator Inc_llcateur Electronique de directeur d'altitude
voir page 32
EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator |nd_|cateur électronique de situation horizontal
voir page 32
EICAS Engine Indication and Crew Alerting System In(_jlcatlons Moteur et Alerte a I'Equipage
voir page 32
ETE Estimated Time En route Estimation de temps de vol
FADEC Fully Automated Digital Electronic Control Systeme de controle total des reacteurs
voir page 32
FD Flight Director directeur de vol

voir page 21
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Abbr. Terme anglais Traduction francaise et définition

FGC Flight Guidance Control \C/gi?tggéiuézde directeur de vol

FLC Flight level change mode de changement d’altitude

FMS Flight Management System Ordinateur de vol
Nombre d’'images a la seconde

FPS Frames Per Second Unité de mesure utilisée pour évaluer les performances d’affichage et de fluidité
dans Flight Simulator.

GS Glide Slope Plan de descente final

HDG Heading Cap

ILS Instrument Landing System Systéme d'atterrissage aux instruments.

LOC Localizer Radiophare d'alignement de piste

OBS Omni Bearing Selector Sélecteur de cap

MFD Multi Function Display Ccl:;‘ricpr;ag%e?,l\z/lultifonction

PFD Primary Flight Display Lr(lj(ijri(;t;;;;rimaire de Vol

SID Standard Instrument Departure Procédure standard de départ aux instruments

SPD Speed Vitesse

STAR Standard Terminal Arrival Route Procédure d'arrivée aux instruments

TCAS Traffic alert and collision avoidance system Systéme d'alerte et d'anti-abordage

TOC Top of climb Sommet de la montée
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ANNEXES

102

Abbr.

Terme anglais

Traduction francaise et définition

TOD

Top Of Descent

Début de la descente

Vitesse verticale.

VS Vertical Speed Taux exprimé en nombre de pieds/minute.
YD Yaw Damper Amortisseur de lacet
ZFW Zero Carburant Weight Poids brut de I'appareil sans carburant
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